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1. PREMESSA 

In data 12 gennaio 2015 è stato eseguito un monitoraggio ambientale presso la vasca di accumulo e 

laminazione delle acque fognarie sottostante via Medaglie d'Oro - Rimini (RN).  

Il monitoraggio ha pertanto come obiettivo la determinazione degli inquinanti contenuti negli 

aeriformi emessi dai reflui della vasca di accumulo. 

Nel dettaglio sono stati ricercati i seguenti inquinanti: 

 concentrazione di odore secondo il metodo UNI EN 13725:2004; 

 concentrazione di ammoniaca secondo il metodo UNICHIM 632:1984; 

 concentrazione di solfuro di idrogeno secondo il metodo UNICHIM 634:1984; 

 concentrazione dei composti organici volatili secondo il metodo UNI EN 13649:2002; 

 concentrazione delle aldeidi secondo il metodo interno IL072:2008 che fa riferimento ai 

metodi NIOSH 2016:2003 e NIOSH 2018:2003. 
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2. PRELIEVO DEI CAMPIONI 

Nel corso del monitoraggio, i campioni aeriformi sono stati prelevati nel condotto di uscita del 

sistema di campionamento Wind Tunnel, poggiato sul refluo della vasca di accumulo e laminazione 

dell'impianto fognario presso la sezione terminale del torrente Ausa. 

Il sistema di campionamento Wind Tunnel, a riguardo del quale sono stati pubblicati numerosi studi 

(Frechen, Gostelow, Stuetz, Jiang, Kaye), è stato validato presso il Politecnico di Milano ed è 

inoltre conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 13725:2004. Il sistema Wind Tunnel è 

utilizzato nel caso di superfici solide e liquide estese senza flusso indotto (sorgenti a ventilazione 

naturale). Esso è costituito da una camera di ventilazione in PET che è posizionata sulla superficie 

odorigena, all'interno della quale è insufflata, mediante una bombola, una determinata quantità di 

aria inodore. La camera di ventilazione riproduce i fenomeni di trasporto delle molecole odorigene 

dalla superficie odorigena verso l'atmosfera in condizioni di vento a velocità nota. Il campione di 

aeriforme odorigeno per la determinazione mediante olfattometria dinamica è prelevato mediante 

una pompa a depressione, introducendo nel condotto di uscita del sistema Wind Tunnel un tubo in 

PTFE collegato ad un apposito sacchetto in Nalophan™. 



 

TA005-15r00_15013_12-01-2015.doc Pagina 5 di 6 

3. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI PROVA 

In questa sezione si offre una presentazione essenziale dei parametri con i rispettivi risultati di 

prova. 

Tabella 1. Condizioni ambientali 

Parametro Unità di misura Risultato di prova 

Temperatura dell'aria ambiente °C 7,6 

Umidità relativa dell'aria ambiente % 69,8 

 

Tabella 2 - Risultati delle determinazioni analitiche 

Inquinante Concentrazione nell'aeriforme 

Concentrazione di odore 1200 ouE/m
3
 

Ammoniaca Inf. 0,60 mg/Nm
3
 

Solfuro di idrogeno 0,33 mg/Nm
3
 

Composti Organici Volatili 
(1)

 Inf. 0,45 mg/Nm
3
 

Aldeidi 
(1)

 Inf. 0,023 mg/Nm
3
 

Formaldeide 
(1)

 0,044 mg/Nm
3
 

(1) Per la speciazione e la quantificazione di ogni composto chimico si rimanda ai rapporti di prova allegati. 
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4. VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

A seguito dei riscontri analitici illustrati nelle tabelle del paragrafo precedente si osserva quanto 

segue. 

 La concentrazioni di solfuro di idrogeno, ammoniaca, aldeidi differenziate e singoli composti 

organici volatili nell'aeriforme sono risultate tutte inferiori al limite di rilevabilità. 

 La concentrazione di odore del campione di aeriforme prelevato sul refluo della vasca di 

accumulo è risultata pari a 1200 ouE/m
3
; tale concentrazione di odore è in linea con le 

concentrazioni di odore negli aeriformi sopra i reflui fognari di simile tipologia. 

 Il campionamento degli inquinanti è stato effettuato direttamente sulla superficie emissiva 

del refluo. Non è errato supporre che la prospettata installazione di un sistema di aspirazione 

(ventilazione forzata) degli aeriformi che consenta un ricambio di aria pari a n. 1 volumi/ora 

dell'aeriforme sopra il refluo nella vasca di accumulo dei reflui produrrà una riduzione della 

concentrazione di odore degli aeriformi rispetto a quella determinata durante il monitoraggio. 

 Visti i risultati della determinazione della concentrazione di odore, l'installazione di un 

sistema di convogliamento (ventilazione forzata) degli aeriformi emessi dai reflui e 

l'installazione di un sistema di abbattimento dei composti odorigeni (la società Hera S.p.A. 

ha proposto un sistema di filtrazione mediante carboni attivi) appaiono opportune. 

 






















