
TUTTE LE RIPRESE DI GETTO DEVONO ESSERE PRESIDIATE
MEDIANTE WATER-STOP CON CORDONI IN BENTONITE SODICA.

DETTAGLIO INNESTO PLATEA DI FONDAZIONE - DIAFRAMMA PERIMETRALE

SEZIONE 1-1

SCALA  1:50
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TUTTI I DETTAGLI SONO INDICATI COME SEZIONI NUMERATE E
RICHIAMATE SULLE CARPENTERIE DEI VARI LIVELLI DELLE VASCHE
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NOTA BENE

DETTAGLIO SALTO DI QUOTA TRA PLATEA A -6.55m slm E PLATEA A -10.05m slm
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SEZIONE 4-4
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FASI ESECUTIVE DI INSTALLAZIONE BARRE COUPLER

1_ LA PARTE INTERNA AL DIAFRAMMA VIENE FISSATA ALLE BARRE DELLO STESSO CON LA BOCCOLA PROTETTA DA POLISTIROLO
(LA POSIZIONE DEI CONNETTORI SARA' SEGNALATA CON UN PANNELLO DI LEGNO COLLEGATO ALLA GABBIA DI ARMATURA)
2_ ALL'ATTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA L A PROTEZIONE IN POLISTIROLO VIENE RIMOSSA E LA PARTE FILETTATA VIENE COLLEGATA
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DETTAGLIO INNESTO PLATEA DI FONDAZIONE - PARETE DIVISORIA
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DETTAGLIO COLLEGAMENTO BARRETTE - PLATEA DI FONDAZIONE
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Nr.10+10
staffe Ø8/10cm
ogni coppia
di barre Ø100mm
L=160cm

10

25

45

7

90

13

15

Spilli Ø12
L=125cm

DETTAGLIO COLLEGAMENTO BARRETTE - PLATEA DI FONDAZIONE

SEZIONE 9-9

SCALA  1:20

Nr.8 barre Ø100mm piene
S460 ogni barrette

6070

Armatura
corrente platea

10
0

70

10
30

Misto frantumato
Magrone

0.90 0.90

Spilli Ø12 maglia 10x20cm

10

Spilli Ø12 maglia 10x20cm

20

10

Misto frantumato
Magrone

Nr.6
forcelle Ø12

0.42

Nr.6
forcelle Ø12

0.42

Nr.10
staffe Ø8

10
0

Barrette 250cm x 60cm

VISTA FRONTALE ANCORAGGI

SCALA  1:20

30
10

Magrone
Misto frantumato

Armatura
corrente plateaSpilli Ø12

Nr.10
staffe Ø8

Barre Ø100mm
piene S460

FASI ESECUTIVE DI INSTALLAZIONE BARRE COUPLER

1. TUBO Ø127mm VIENE FISSATO ALLA GABBIA DEL BARRETTE CON LE
ESTREMITA' CHIUSE DA POLISTIROLO;

2. ALL'ATTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA LA PROTEZIONE IN
POLISTIROLO VIENE RIMOSSA;

3. RIEMPIMENTO DEL TUBO CON MALTA A RITIRO COMPENSATO E
INSERIMENTO DEL PROFILO CIRCOLARE PIENO Ø100mm.

PLANIMETRIA

-6.55m ÷ -10.05m

43

Nr.10 staffe Ø8

129

128

Nr.2 forcelle Ø12
L=300cm

129

43
128

Nr.2 forcelle Ø12
L=300cm

138

139

23

Nr.4 forcelle Ø12
L=300cm

Nr.4 forcelle Ø12
L=300cm23

139

138

20

Armatura
corrente platea

Controparete
sp. 200mm

Waterstop in pvc

DETTAGLIO CONTROPARETE

SOLUZIONE DRENANTE

SCALA  1:50

Spritz beton finitura con malta osmotica spessore 10cm

30
0

Collettamento
acque drenate
(Tubo PVC rigido
ØEXT=50mm)

+1.60m

60

-6.55m

+0.30m

Colonna jet-grouting
dietro ogni giunto

25

Copertura vasca

60

50
10

0

Additivo impermeabilizzante nel diaframma

50
50

±0.00m

10
0

10
0

20

20

10
0

20

20

Connettori Ø12 innestati nel diaframma per almeno 20cm
mediante resine tipo HILTI HIT 200-A o similari, con
perforazione adeguatamente impermeabilizzata

20

Platea fondo vasca

2894

1+
1Ø

12
/25

cm

29
0

10

55 55

1+
1Ø

12
/25

cm

1Ø
12

/25
cm

L=
12

0c
m

Rete elettrosaldata Ø8/10X10cm

A

A

Geotessuto drenante tipo
TENCATE 740-12 o equivalente sp.8mm

-3.55m

B B

Ripresa di getto

50
50

2050

20

110

20

Connettori Ø12/100cm

Magrone sp.10cm

Misto frantumato sp.30cm

Vedi dettaglio distanziatori

20

attese
1+1Ø12/25cm
L=200cm

18
0

20

280

260 26020 20 26020 20

280

Giunto pannelli
diaframma

280

Geotessuto
drenante

60

+1.60m

60
-6.55m

±0.00m
50

50
10

0
50

25
10

0
10

0
10

0

280 280

DETTAGLIO CONTROPARETE

SEZIONE A-A

SCALA  1:50

-3.55m

30
0

B

Copertura vasca

Platea
fondo vasca

B

Controparete
sp. 20cm

50
50

50
30

100100 100 100100 100100 100 100 100

30
20

Magrone sp.10cm

Misto frantumato sp.30cm

Fascia senza geotessuto
per installazione dei connettori
larghezza circa 20cm

PORZIONE DI FACCIATA COPERTA DA
GEOTESSUTO DRENANTE

LEGENDA

PORZIONE DI FACCIATA NON COPERTA
DA GEOTESSUTO DRENANTE (ZONA DI
INSTALLAZIONE DEI CONNETTORI)

50

50
50

50

90

90

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Connettori Ø12
innestati nel diaframma

Connettori Ø12
innestati nel diaframma

Barre di collegamento fra rete
elettrosaldata ed armatura
controparete sp. 20cm

10
0

Spritz beton finitura
con malta osmotica
sp. 10cm

Colonna jet-grouting
dietro ogni giunto Ø=800mm

11
0

260 26020 20 26020 20

280 280

Waterstop in pvc

Controparete sp. 20cm

20

Geotessuto drenante
tipo TENCATE 740-12
o equivalente sp.8mm

B

Connettori Ø12

Additivo
impermeabilizzante
nel diaframma

DETTAGLIO CONTROPARETE

SEZIONE B-B

SCALA  1:50

B

DETTAGLIO DISTANZIATORI

SCALA  1:5

Distanziatore sp. 3cm

5

Rete elettrosaldata
Ø8/10x10cm

Distanziatore sp. 3cm

Geotessuto drenante
tipo TENCATE 740-12
o equivalente sp.8mm

Connettori Ø12 innestati
nel diaframma

Diaframma perimetrale
sp.110cm

Spritz beton finitura con
malta osmotica sp.10cm

10

3

Armatura corrente platea

Spilli Ø12
maglia 10x20cm

20

10

20

10

30

20

10

90 30 50

30

50

30

30
30

Ø10cm
L=200cm

Ø10cm
L=120cm

Ø10cm
L=120cm

PLANIMETRIA

SCALA  1:20

Ø10cm
L=200cm

1. L'EVENTUALE ACQUA PERCOLATA DALLA PARETE DI
DIAFRAMMA DEVE ESSERE INCANALATA PER MEZZO DI
TUBI IN PVC RIGIDI CON DIAMETRO ESTERNO PARI A 50mm.

2. LO SFOGO DELL'ACQUA COLLETTATA DEVE AVVENIRE
NELLA CAMERA CONDOTTE (A MARE DEL TORRINO DI
CARICO) CON ALMENO 2 DISTINTI SBOCCHI.

NOTE SUL SISTEMA DI DRENAGGIO

1. APPLICAZIONE GEOCOMPOSITO
LA CONNESSIONE DEL GEOCOMPOSITO DRENANTE ALLA PARTE INTERNA DEL DIAFRAMMA DEVE ESSERE EFFETTUATA TENENDO CONTO
CHE, OLTRE AL PESO PROPRIO DEL GEOCOMPOSITO, DOVRA' SOPPORTARE UNA QUOTAPARTE DEL PESO PROPRIO DELLO SPRITZ BETON
PRIMA CHE QUESTO COMPLETI LA PRESA, PER UN TOTALE DI 100kg/mq.

2. POSIZIONAMENTO TUBO DI RACCOLTA ACQUA
LA CONNESSIONE DEL GEOCOMPOSITO DRENANTE CON IL TUBO DI RACCOLTA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN MODO TALE DA GARANTIRE
IL PASSAGGIO DELL'ACQUA DAL DRENO AL TUBO ED EVITARE L'INTASAMENTO DEL TUBO A SEGUITO DEL GETTO DELLA CONTROFODERA.
AD ESEMPIO, PER INSERIRE IL GEOCOMPOSITO NEL TUBO IN PVC, PUO' ESSERE EFFETTUATA UNA FESSURA LONGITUDINALE NEL TUBO,
SIGILLATA CON PRODOTTI OPPORTUNI E PROTETTA CON L'APPLICAZIONE DI UN PRIMO STRATO DI MALTA CEMENTIZIA.

3. POSIZIONAMENTO DELLA RETE ELETTROSALDATA E DEI CONNETTORI
SI RACCOMANDA IL POSIZIONAMENTO DI UN ADEGUATO NUMERO DI DISTANZIATORI, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LA RETE
ELETTROSALDATA, IN MODO TALE CHE QUESTA NON VENGA SCHIACCIATA CONTRO IL GEOCOMPOSITO DRENANTE DURANTE
L'APPLICAZIONE DELLO SPRITZ BETON.

4. GETTO DELLA PARTE INFERIORE DELLA CONTROFODERA (sp. 20cm)

5. MESSA IN OPERA DELLO SPRITZ BETON
L'APPLICAZIONE DELLO SPRITZ BETON DOVRA' AVVENIRE PER STRISCE ORIZZONTALI, DI ALTEZZA MASSIMA PARI A 100cm A PARTIRE DAL
BASSO.

6. TRATTAMENTO OSMOTICO DELLO SPRITZ BETON (tipo MAPEI IDROSILEX o equivalente)
L'APPLICAZIONE DOVRA' AVVENIRE IN ALMENO 2 MANI INCROCIATE COPRENTI.

NOTE SULLA REALIZZAZIONE DELLA CONTROFODERAPARTICOLARE GIUNTO 

TRA PANNELLI DI DIAFRAMMA

SCALA  1:20
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Pannello
di chiusura

Giunto

Pannello
di apertura

Water-stop
in PVC

123

123
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30

Rivestimento

(vedi elaborato architettonico)

Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

+1.60

PARETE INTERA

S = 60

RIPRESA DI GETTO

Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

CALCESTRUZZO PER GRADONI

ESTERNI A VISTA (VEDI NOTE)

NOTA BENE:

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO DEVONO ESSERE PRESIDIATE

MEDIANTE WATER-STOP CON CORDONI IN BENTONITE SODICA.

(vedi tavola C04CC10)

SPRITZ BETON ARMATO - VEDI

DETTAGLIO CONTROPARETE

Armatura Soletta:

1+1Ø12/20x20"

NOTA BENE:

PER TUTTE LE DIMENSIONI  ALTIMETRICHE

DELLE STRUTTURE FUORI TERRA SI RIMANDA

AGLI ELABORATI ARCHITETTONICI.

LEGENDA

CALCESTRUZZO PER RIFINITURE ARCHITETTONICHE

C32/40 XC4-XS1 DA REALIZZARE SECONDO LE

MODALITA' PRESCRITTE NEL PROGETTO ESECUTIVO

ARCHITETTONICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALL'UTILIZZO DEI CASSERI PRESCRITTI (vedi note

materiali)

CALCESTRUZZO STRUTTURALE (vedi note materiali)

NOTA BENE:

TUTTI I DETTAGLI SONO INDICATI COME SEZIONI

NUMERATE E RICHIAMATE SULLE CARPENTERIE

DEI VARI LIVELLI DELLE VASCHE.

6
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+1.60 +1.60

6
0

SEZIONE 15-15 -Scala 1:50

 COLLEGAMENTO PARETI INTERROTTA

TORRINO - SOLETTA A QUOTA+1.60m

GETTO DI 1°FASE

(SOLETTA P.TERRA)

GETTO DI 2°FASE

(PARETE DA +1.60 A-5.38m)

1
2

0

ARMATURA DI CHIAMATA

INSERITE NELLA SOLETTA A

QUOTA +1.60m AL MOMENTO

DELLA SUA REALIZZAZIONE

1
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1
7

5

1
2

0
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/
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0
"

1
Ø

2
0

/
2

0
"

Armature di chiamata inserite

nella soletta a quota +1.60 al

momento della sua realizzazione

(vedi tavola C04CC02)

SEZIONE  13-13 - Scala 1:50
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92

INGHISAGGI  Ø24/20

CON RESINA EPOSSIDICA

LASTRE PREDALLES (sp.6cm)

AUTOPORTANTI

GETTO DI 2° FASE
GETTO DI 2° FASE

APERTURA PROVVISORIA PER

SCAVO TOP-DOWN DA

RICHIUDERE CON GETTO DI

SECONDA FASE

1
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St.Ø10/20" 

SEZIONE TRASVERSALE APERTURA PROVVISORIA

ARMATURA FASE INIZIALE 1Ø24/20"

INCROCIATE NELLE DUE DIREZIONI

SOLO NEI PRIMI 2.0m IN PROSSIMITA'

DELL'APERTURA

SOLETTA DI COPERTURA

CANALE AUSA SP. 60cm

ARMATURA SOLETTA CANALE AUSA

(vedi tavola relativa)

PARETE CANALE AUSA SP. 60cm
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AUSA
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6
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TRAVE DI CORREA

DIAFRAMMA PERIMETRALE

S = 1.10 m
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QUOTA TESTA DIAFRAMMA

SOLETTA FLOTTANTE

(vedi dettaglio relativo)

GETTO DI 1°

FASE

ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA

160

10

VAR

(vedi tavola C04CC02)

SPRITZ BETON ARMATO - VEDI

DETTAGLIO CONTROPARETE

SEZIONE 9-9 - Scala 1:50

St.Ø12/10" a 4 br.
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Armatura diffusa

Pendenze riportate

Rivestimento in lamiera

in acciaio INOX

SEZIONE 9'-9' - Scala 1:50

St.Ø12/10" a 4 br.

5
0

75

75

5
0

30°

30°

2Ø20

6Ø20

6Ø20

120

6
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Pendenze riportate

Rivestimento in lamiera

in acciaio INOX

(vedi tavola C04CC02)

(vedi tavola C04CC02)
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ARMATURA SUPERIORE

RINGROSSO

195 60 195

BARRETTE

250x60cm

SEZIONE 10-10 -Scala 1:50

DETTAGLIO COLLEGAMENTO BARRETTE - SOLETTA DI COPERTURA

ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA

ARMATURA INFERIORE

RINGROSSO

SPILLI Ø12

N.B.:

Per le armature indicate fare riferimento alle

tavole "Carpenteria e Armatura livello +1.60m

(vedi tavola C04CC02)

DETTAGLIO COLLEGAMENTO SOLETTA PIANO TERRA - DIAFRAMMA PERIMETRALE
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TRAVE DI CORREA

DIAFRAMMA PERIMETRALE
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QUOTA TESTA DIAFRAMMA

SEZIONE 11-11 - Scala 1:50

STAFFATURA TRAVE DI CORREA

NOTA BENE:

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO DEVONO ESSERE PRESIDIATE

MEDIANTE WATER-STOP CON CORDONI IN BENTONITE SODICA.
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St.Ø10/20" a 4 br.

SOLETTA FLOTTANTE

(vedi dettaglio relativo)

65

ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA

(vedi tavola C04CC02)
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SPRITZ BETON ARMATO - VEDI

DETTAGLIO CONTROPARETE
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SEZIONE TRASVERSALE APERTURA PROVVISORIA

ARMATURA FASE INIZIALE 1Ø24/20"

INCROCIATE NELLE DUE DIREZIONI

SOLO NEI PRIMI 2.0m IN PROSSIMITA'

DELL'APERTURA

(vedi tavola C04CC02)
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Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

Rivestimento

(vedi elaborato architettonico)
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CALCESTRUZZO PER GRADONI

ESTERNI A VISTA (VEDI NOTE)

RIPRESA DI GETTO

Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

NOTA BENE:

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO DEVONO ESSERE PRESIDIATE

MEDIANTE WATER-STOP CON CORDONI IN BENTONITE SODICA.

(vedi tavola C04CC10)

Armatura Soletta:

1+1Ø12/20x20"

MURETTI GRADONI ARMATI CON

1+1Ø14/20" vert.
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(vedi elaborato architettonico)
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riempimento
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RIPRESA DI GETTO

Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

CALCESTRUZZO PER GRADONI

ESTERNI A VISTA (VEDI NOTE)

NOTA BENE:

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO DEVONO ESSERE PRESIDIATE

MEDIANTE WATER-STOP CON CORDONI IN BENTONITE SODICA.

(vedi tavola C04CC10)

Armatura Soletta:

1+1Ø12/20x20"
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SEZIONE 35-35 - Scala 1:50

Riempimento

(vedi elaborato architettonico)

Pilastro circolarePilastro circolare

Riempimento

(vedi elaborato architettonico)

60

VAR.

Copertura sovrastante

a quota variabile

Botola di chiusura

Botola di chiusura

Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

PARETE INTENA

S = 80

NOTA BENE:

PER LE CARATTERISTICHE DEI COPERCHI

SULLE FOROMETRIE DEL SOLAIO DI PIANO

TERRA E COPERTURA FARE RIFERIMENTO

ALLA TAVOLA RELATIVA C02CA05

"ABACO BOTOLE - POSIZIONE E TIPO"

Riempimento

(vedi progetto

architettonico

definitivo locali

tecnici)

Riempimento

(vedi progetto

architettonico

definitivo locali

tecnici)

(vedi tavola C04CC10)

60

VASCA DI PRIA PIOGGIA

Armatura Soletta:

1+1Ø12/20x20"

SEZIONE 36-36 - Scala 1:50
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(vedi elaborato architettonico)
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Travi ribassate

80x95 cm.

Travi ribassate

80x95 cm.

Travi nello spessore

della soletta 80x35 cm.

50 50 50 50

VAR.

Copertura sovrastante

a quota variabile

Pilastro circolare Pilastro circolare Pilastro circolare Pilastro circolare

Parete di chiusura

(vedi elaborato

architettonico)

Parete di chiusura

(vedi elaborato

architettonico)

(vedi tavola C04CC05)

NOTA BENE:

PER LE CARATTERISTICHE DEI COPERCHI

SULLE FOROMETRIE DEL SOLAIO DI PIANO

TERRA E COPERTURA FARE RIFERIMENTO

ALLA TAVOLA RELATIVA C02CA05

"ABACO BOTOLE - POSIZIONE E TIPO"
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Riempimento

(vedi elaborato architettonico)

Parete di chiusura

(vedi elaborato

architettonico)

Travi nello spessore

della soletta 80x35 cm.

Travi nello spessore

della soletta 80x35 cm.

SEZIONE 38-38 - Scala 1:50
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a quota variabile

(vedi tavola C04CC05)
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SEZIONE 37-37 - Scala 1:50
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(vedi elaborato architettonico)

Travi ribassate

130x95 cm.

Travi ribassate

130x95 cm.
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Travi ribassate

130x95 cm.
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Rivestimento

(vedi elaborato architettonico)
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Botola di chiusura

Rivestimento

(vedi elaborato architettonico)

Botola di chiusura

(vedi tavola C04CC05)
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Doppia rete

Ø8 15x15 cm.

120-150

1
2
0

Chiamate 1Ø14/20"

L=100 cm. annegate nel getto

di copertura della vasca

Soletta in c.c.a. gettata a terra

e collegata al diaframma mediante

spinottature 1+1Ø10/30"

Ghiaia ben costipata

S = 20 cm.

Materiale di riempimento

ben costipato

2
0

Riempimento

(vedi elaborato

architettonico)

DETTAGLIO COLLEGAMENTO SOLETTA FLOTTANTE - DIAFRAMMA PERIMETRALE

Scala 1:50

Quota testa diaframma

DIAFRAMMA PERIMETRALE

S = 110

TRAVE DI CORREA

RIPRESA DI GETTO

NOTA BENE:

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO

DEVONO ESSERE PRESIDIATE

MEDIANTE WATER-STOP CON

CORDONI IN BENTONITE SODICA.

NOTA BENE:

LA SOLETTA DI TRANSIZIONE VA ESTESA A TUTTI

I CONFINI FRA ELEMENTI RIGIDI E RIEMPIMENTI.

SPRITZ BETON ARMATO - VEDI

DETTAGLIO CONTROPARETE
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DETTAGLIO TIPO COLLEGAMENTO MURETTO H = 120 cm.

Scala 1:50
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Soletta copertura vasca
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Scala 1:50
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Eventuale soletta orizzontale
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annegate nel getto

della soletta di copertura
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SOLETTA S=60cm
-6.55m

SOLETTA S=100cm
-10.05m

SOLETTA DI RACCORDO
S=100cm

SOLETTA S=60cm
-6.55m

SOLETTA S=60cm
-6.55m

SOLETTA S=60cm
-6.55m

SOLETTA S=100cm
-6.55m

SOLETTA S=60cm
-6.55m

SOLETTA S=60cm
-6.55m
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SOLETTA RAMPA
S=100cm

RETE DI DRENAGGIO

SCALA  1:200

Rete di drenaggio

Tubo di ispezione
(posizione ipotizzata)

Tubo di ispezione
(posizione ipotizzata)

Pozzetto raccolta drenaggi
camera condotte

Pozzetto raccolta drenaggi
vasca di prima pioggia

5

5

-8.00m

7 7
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6010
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Diaframma perimetrale

-6.55m

-8.00m

DETTAGLIO POZZETTO RACCOLTA DRENAGGI - CAMERA CONDOTTE

SEZIONE 5-5

SCALA  1:50

Magrone

Misto frantumato

60 451 ÷ 499

30 30

-8.00m

200

Coupler Ø28/56"
Vedi "Dettaglio A"

Nicchia in polistirolo

Armatura corrente platea
vedi "ARMATURA TIPO 3"

48

131

48

106

131

48

48

106

131

48

48

106

50

50

19
5

50

19
5

50

1+1Ø16/20cm
L=295cm

1+1Ø20/20cm
L=295cm

1+1Ø16/20cm
L=260cm

1+1Ø20/20cm
L=310cm

1+1Ø20/20cm
L=310cm

1+1Ø20/20cm
L=310cm

1+1Ø16/20cm
L=260cm

1+1Ø16/20cm
L=260cm

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO
DEVONO ESSERE PRESIDIATE
MEDIANTE WATER-STOP CON
CORDONI IN BENTONITE SODICA.

NOTA BENE

60

40

40

60

100

Cavallotti di collegamento platea
1Ø16/3mq - L=300cm

60

Collettamento acque
drenate ØEXT=50mm

-3.20m
-3.40m

40

attese
1+1Ø16/10cm

L=200cm

attese
1+1Ø16/10cm
L=200cm

40

16
0

40
40

16
0

5'

5'

attese
1+1Ø16/10cm
L=200cm

attese
1+1Ø16/10cm

L=200cm

18
0

attese
1+1Ø12/25cm

L=200cm

20

Controparete interna
S=20cm

Geotessuto drenante tipo
TENCATE 740-12

o equivalente sp.8mm

attese
1+1Ø12/25cm

L=200cm

DETTAGLIO POZZETTO RACCOLTA DRENAGGI - 

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

SEZIONE 7-7

SCALA  1:50

Vedi dett. "A"
(armatura aggiuntiva)
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TE

RN
O 
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SC

A

Diaframma perimetrale

Magrone
sp=10cm

Misto frantumato
sp=30cm

Coupler Ø28/56"
Vedi "Dettaglio A"

Nicchia in polistirolo

110
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-6.55m

-8.00m
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44
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18
9
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1Ø16/20cm
L=250cm

1Ø16/20cm
L=250cm

1Ø16/20cm
L=250cm

1+1Ø16/20cm
L=290cm

Collettamento acque
drenate ØEXT=50mm

Armatura platea
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attese
1+1Ø16/10cm
L=200cm

7'

7'

40

16
0

Attese
1+1Ø16/10cm
L=200cm

Controparete interna
S=20cm

Geotessuto drenante
tipo TENCATE 740-12
o equivalente sp.8mm

18
0

attese
1+1Ø12/25cm

L=200cm

20

attese
1+1Ø12/25cm
L=200cm
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-8.00m

128

44

1Ø20/20cm
chiusura L=300cm
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1Ø16/20cm
chiusura L=300cm

128
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1Ø16/20cm
chiusura L=300cm

260
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1+1Ø20/20cm
L=350cm

260

45

1+1Ø16/20cm
L=350cm

15060 60

49
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2
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2

-6.55m

Armatura corrente platea
vedi "ARMATURA TIPO 1"

49

1+1Ø20/20cm
L=290cm

49

19
2

19
2

-6.55m

Armatura corrente platea
vedi "ARMATURA TIPO 3"

60

40

40

60

100

Cavallotti di collegamento platea
1Ø16/3mq - L=300cm

DETTAGLIO POZZETTO RACCOLTA DRENAGGI -

CAMERA CONDOTTE

SEZIONE 5'-5'

SCALA  1:50

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO
DEVONO ESSERE PRESIDIATE
MEDIANTE WATER-STOP CON
CORDONI IN BENTONITE SODICA.

NOTA BENE

Attese
1+1Ø16/10cm

L=200cm

Magrone

Misto frantumato

60 60

5
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1+1Ø20/20cm
L=290cm

1+1Ø16/20cm
L=290cm
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L=290cm

-3.20m
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1+1Ø16/10cm
L=200cm
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Diaframma perimetrale

Coupler Ø28/56"
Vedi "Dettaglio A"

Nicchia in polistirolo

-8.00m

7

Magrone

Misto frantumato

Vedi dett. "A"
(armatura aggiuntiva)

60
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270 160

520
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1Ø16/20cm
L=300cm
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1+1Ø16/20cm
L=290cm

510

45 45

1+1Ø16/20cm
L=600cm

Armatura
 corrente
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42

58
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100

Cavallotti di collegamento platea
1Ø16/3mq - L=300cm

Armatura corrente platea
vedi "ARMATURA TIPO 1"

DETTAGLIO POZZETTO RACCOLTA DRENAGGI - 

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

SEZIONE 7'-7'

SCALA  1:50

TUTTE LE RIPRESE DI GETTO
DEVONO ESSERE PRESIDIATE
MEDIANTE WATER-STOP CON
CORDONI IN BENTONITE SODICA.

NOTA BENE

-6.55m

16
0

attese
1+1Ø16/10cm
L=200cm

40

-3.40m

Collettamento acque
drenate ØEXT=50mm

30 60

Attese
1+1Ø16/10cm
L=200cm

Attese
1+1Ø16/10cm

L=200cm

16
0

attese
1+1Ø16/10cm
L=200cm

40

Controparete interna
S=20cm

Geotessuto drenante
tipo TENCATE 740-12
o equivalente sp.8mm

attese
1+1Ø12/25cm
L=200cm

18
0

attese
1+1Ø12/25cm

L=200cm

20

LEGENDA

LIVELLO QUOTA -10.05m
(SPESSORE SOLETTA 100cm)

LIVELLO QUOTA -6.55m
(SPESSORE SOLETTA 60cm)

LIVELLO QUOTA -6.55m
(SPESSORE SOLETTA 100cm)

DIAFRAMMA PERIMETRALE
(SPESSORE 1.10m)

BARRETTE
DA QUOTA -38.40m A QUOTA +1.00m

DIAFRAMMA SETTO DIVISIONE VASCHE
(SPESSORE 0.60m)

Platea

60

Estradosso platea

Geotessile (>=250gr/mq)

Materiale drenante

Tubo drenante in PVC Ø>=150mm
rivestito con geotessile

Calcestruzzo magro
Geotessile (>=250gr/mq)

DETTAGLIO DRENAGGIO SOTTOPLATEA

SCALA  1:20
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Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi
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Responsabile generale
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Responsabile studi ed attività

inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale
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Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it

· PER LE NOTE GENERALI RIGUARDANTI LE STRUTTURE, LE PRESCRIZIONI SUI
MATERIALI, COPRIFERRI, ARMATURE, IMPERMEABILITÀ E DURABILITÀ SI FACCIA
RIFERIMENTO ALL'ELABORATO "CC00CC01 - NOTE GENERALI DELLE STRUTTURE"

· PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CASSERATURE DEI POZZETTI DI RACCOLTA
DRENAGGI VEDI ELABORATO "C03CD05"

NOTE

IN CORRISPONDENZA DEI POZZETTI DI RACCOLTA DEI DRENAGGI NON E' PREVISTA LA
MESSA IN OPERA DELLO SPRITZ BETON.

LA PARTE INFERIORE DELLA FODERA, sp. 200mm, E IL GEOTESSUTOL DRENANTE SI
ESTENDONO DALLA PLATEA ALLA DI INVASO MASSIMO DEI POZZETTI (-3.40m slm).

PER L'ARMATURA SI FACCIA RIFERIMENTO AL DETTAGLIO DELLA CONTROPARETE
(armatura orizzontale 1+1Ø12/25cm, armatura verticale 1+1Ø12/25cm).

I CONNETTORI Ø12 INNESTATI NEL DIAFRAMMA DOVRANNO ESSERE ALMENO 1/mq.

NOTE RIGUARDANTI LA RIFODERA INTERNA
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