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Il presente elaborato ¢ in allegato alla relazione
— C15019615 Progetto Architettonico Definitivo Locali Tecnici
PAVIMENTAZIONE Nota 01

5 SOPRELEVATA Tutti i grigliati dovranno essere bordati, zincati a caldo, con portata di _//

600 Kg/mq (pedonabili). | grigliati dovranno essere appoggiati su sedi di

LISCIATA CON 7 ’ appoggio continue (in c.a. o acciaio).

— AUTOLIVELLANTE ANTI- v 1 : | profili continui di appoggio dovranno essere ancorati con idonei tasselli

POLVERE PEDONABILE N in acciaio inox con interasse massimo di 25 cm. L'appaltatore dovra

fornire, a propria cura e spesa, la progettazione esecutiva e costruttiva

dei grigliati a firma di tecnico abilitato. Tale progetto dovra essere

approvato dalla D.L. ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni prima \

dell'accettazione.

Nota 02

PAVIMENTAZIONE CON Per le caratteristiche costruttive del locale ENEL e locale misure ENEL, si
D GRIGLIATO METALLICO dovra necessariamente fare riferimento puntuale a quanto prescritto nel
documento ENEL DG2092 Rev.02 del 1 luglio 2011, un allegato come
questo disegno, al fascicolo "progettazione definitiva architettonica dei

PARETE A SECCO TIPO 01 locali tecnici".

(vedi scheda specifica per Nota 03

E maggiori dettagli) La pavimentazione galleggiante dovra avere le seguenti caratteristiche:

- pannello in minerale monostrato inerte ad alta densita (kg/mc 1500),
PARETE A SECC_O, TIPO 02 di spessore 34mm, a base di solfato di calcio legato con fibre ad
B (vedi scheda specifica per alta resistenza meccanica, bordato con materiale plastico nero
maggiori dettagli) autoestinguente. Dimensioni 600 x 600 mm.

F - rivestimento superficiale in laminato plastico antistatico.

- rivestimento sul lato inferiore con foglio di lamiera in acciaio

PORTE INTERNE galvanizzato, spessore 0,5 mm
I (vedi schede specifiche per - altezza complessiva 1200 mm

PAVIMENTAZIONE
TIPO INDUSTRIALE

L
m

Parete di chiusura
: ik (vedi elaborati
...... A par \ : SN ~——___ architettonici)

< > Vg

maggiori dettagli) - carico distribuito con deflessione 2.5mm : 44 kN/mgq

- carico centro lato con deflessione 2.5mm: 4,5 kN

G - carico di esercizio centro lato: 6,9 kN

- carico di esercizio centro pannello con deflessione 2.5mm: 7,2 kN
- carico di esercizio centro pannello :10,2 kN

- sottostruttura costituita da piedini di supporto regolabili in acciaio

zincato, traversi di collegamento di tipo pesante in acciao zincato,

eventuali controventi in acciao zincato e guarnizioni.

Nota 04
In tutti i locali e volumi tecnici aventi pavimento ribassato rispetto y - < g v x : .
all'esterno, realizzare nel punto piu basso pozzetti per I'alloggiamento di 44 /// 4// // // / av v < v ‘q < v <
eventuale pompa di sentina. \% \\\/ \%\ / \ : .

Nota 05
Tutte le pavimentazioni, in particolare quelle tipo industriale, dovranno \\%
avere opportune pendenze verso le pilette di scarico. Le pilette, in \
numero sufficiente per lo smaltimento delle acque, saranno convogliate \
in fognatura. Nota 06

Tutti i locali tecnici dovranno essere completati con la tinteggiatura di
pareti, soffitti e muretti (anche tutte le superfici orizzontali e verticali sotto
le pavimentazioni galleggianti) mediante idropittura traspirante da esterno
(1 mano primer + 2 mani di idropittura)

Nota 07
Tutto I'estradosso del solaio di piano terra e delle solette di copertura
fuori terra, nonché i relativi muretti, esposti all'acqua od a infiltrazioni,
dovranno essere impermeabilizzati con una doppia guaina, previa
applicazione di primer bituminoso. In particolare la prima guaina sara di
tipo bitume-polimero-elastomerica, armata con filo non tessuto in
poliestere, di peso complessivo non inferiore a 4,5 kg/mq e flessibilita a
freddo -25°. La seconda guaina, di tipo analogo alla precedente, dovra
essere anche antiradice. L'impermeabilizzazione dovra essere
completata con i necessari risvolti e profili terminali compatibili con i
dettagli architettonici ed atti a garantirne la perfetta tenuta e durata.
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SEZIONE 35-35 - Scala 1:50
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0 //g/ 0 Tutti i grigliati dovranno essere bordati, zincati a caldo, con portata di
@ 2:’ PAR.ETE A SECCQ TIPO 01 600 Kg/mq (pedonabili). | grigliati dovranno essere appoggiati su sedi di
o (vedi §ct_1eda spgmﬂca per appoggio continue (in c.a. o acciaio). L
"'_ 60 _" +4.30 <>’: maggiori dettagli) | profili continui di appoggio dovranno essere ancorati con idonei tasselli
Parete di chiusura — 4 in acciaio inox con interasse massimo di 25 cm. L'appaltatore dovra
(vedi elaborati | 1 777 CL E/':EF;ﬁQ:ESe%%CQZSrOZ fornire, a propria cura e spesa, la progettazione esecutiva e costruttiva —
o architettonici) x 1 \ LOCALE PARATOIE 1 o +3.80 | o maggiori dettagli) dei grigliati a firma di tecnico abilitato. Tale progetto dovra essere
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> > | ‘ > P NN M
Guaine impermeabilizzanti | ‘ _ a secco - Tipo 02 A />///\//\>J dell'accettazione.
NN Nota 02
T } \ A1 00 i i 8 //\\\///\\\///\\\ PORTE INTERNE Per le caratteristiche costruttive decl)lgcale ENEL e locale misure ENEL, si -
‘ Rilevato inerte da cave OOV \\4 (vedi schede specifiche per dovra necessariamente fare riferimento puntuale a quanto prescritto nel
Pavimentazione +2.85 | ‘ +2.85 gruppo A1,A2/4,A2/5 \//\//\//\ maggiori dettagli) puntu q p
fipo Tndustriale | | (sabbia & stabilizzato) / //\\//\\//\\4 o documento ENEL DG2092 Rev.02 del 1 luglio 2011, un allegato come
lisciata con autolivellante Y5k \/\\/\\/\> N questo disegno, al fascicolo "progettazione definitiva architettonica dei N
+2.30 ‘ ‘ Cantipolvere pedonabile +2.30 / \///\\\///\\\///\\\1 locali tecnici".
Q SN Q T R ARSI NN Nota 03
I Y : e LIS S OB UL ota —_
N 60 — N SR e k\\//\\\//\\\//\\\//l La pavimentazione galleggiante dovra avere le seguenti caratteristiche:
* EoNOTAQZ 7 NN - pannello in minerale monostrato inerte ad alta densita (kg/mc 1500),
+1.60 NOTA 04 1S PlenlaGaes i el “+1.60 50 oo .
: Py, , GIANE P 607 & di spessore 34mm, a base di solfato di calcio legato con fibre ad 0
alta resistenza meccanica, bordato con materiale plastico nero
38 3 autoestinguente. Dimensioni 600 x 600 mm.
| % | - rivestimento superficiale in laminato plastico antistatico. —
" I N - rivestimento sul lato inferiore con foglio di lamiera in acciaio
galvanizzato, spessore 0,5 mm P
- altezza complessiva 1200 mm
- carico distribuito con deflessione 2.5mm : 44 kN/mq APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE
SEZIONE Z-Z - Scala 1:50 - carico centro lato con deflessione 2.5mm: 4,5 kN -
- carico di esercizio centro lato: 6,9 kN RTL:
- carico di esercizio centro pannello con deflessione 2.5mm: 7,2 kN sl G -
Carpenteria metallica per o _ o o . - carico di esercizio centro pannello :10,2 kN m“ o @ﬂSCOOP I‘T’ & Q
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