
Gradini in acciaio

zincato e grigliati tipo

Orsogrill o similare

zincati a caldo
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n°6 botole di copertura

in cls 105 x 360 cm.

n°6 botole di copertura

in cls 105 x 360 cm.
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+2.30
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VASCA PRIMA PIOGGIA VASCA LAMINAZIONE

VASCA LAMINAZIONE

sistema

meccanico

sgancio

automatico

paratoia

sistema

meccanico

sgancio

automatico

paratoia

±0.00

liv.max. +0.12

±0.00

liv.max. +0.12

Finitura tipo LevoFloor o similari sp 8 cm

granulometria inerte Ø 20 / 30 mm

1

0
,
5

2
,
3

8

0
,
5

2
,
3

8

0
,
6

1
0

0

2
,
8
8

2
,
8
8

SCATOLARE AUSA

IN PROGETTO

Pareti di chiusura

con intelaiatura

metallica e lastre di

cemento alleggerito

tipo Aquaroc o

similare

SCATOLARE AUSA

IN PROGETTO

+1.30
Livello alta Marea (canale in pressione)

Canale aria in cls

900x500 rivestito

internamente

+1.30
Livello max fognatura

-1.88
Livello minimo fognatura (canale vuoto)

-0.50 (livello bassa marea)

5,1

LATO MARE

7,9257,925

+1.60

+2.30

+1.60

-1.88

+2.30 +2.30

-1.88

+1.60

+0.50

sistema meccanico

sgancio automatico

paratoia

±0.00

liv.max. +0.12

±0.00

liv.max. +0.12

n°6 botole di copertura in cls lungh. 360 cm.
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LOCALE PARATOIE - STATO DI PROGETTO

Le armature correnti devono essere risvoltate alle estremità
realizzando un braccio di ancoraggio di lunghezza pari ad L 

h L
L

L=h-8cm 60Ø, min 80cm

Sovrapposizione minima pari a 50 diametri

Le dimensioni delle barre di armatura sono riferite al loro ingombro esterno e gli angoli c - 

raggio interno R0 pari almeno a 3 diametri 
VALORE R0 : gli ancoraggi dovranno avere

della barra piegata.

R

0

Raggio di piegatura delle barre

d -

Nelle armature correnti le giunzioni devono essere sfalsatee -
f -

b - Prescrizioni relative alle barre correnti in zona tesa: sovrapposizione minima pari a 60 diametri,

NOTE RELATIVE ALLE ARMATURE
a - 

comunque non inferiore a 80 cm

di sagomatura sono di 90° salvo se diversamente indicato

R.T.P.:

Legale rappresentante: ing. Gianfranco Marchi

Legale rappresentante: ing. Francesco Viero

Legale rappresentante: ing. Roberto Tassinari

Responsabile delle

integrazioni specialistiche:

dott. ing. Fabrizio Parboni Arquati

Responsabile generale

della progettazione:

dott. ing. Guido Zanovello

Responsabile studi ed attività

inerenti la geologia

dott. geol. Gianluca Benedetti

Responsabile della

progettazione strutturale:

dott. ing. Francesco Viero

Responsabile

progettazione geotecnica

dott. ing. Gianfranco Marchi

Co-responsabile della

progettazione strutturale

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE

R.T.I.:

Via Guardino Colleoni, 56/58

36016 Thiene (VI)

tel. 0445-375300

Viale Luigi Cilla, 54

48123 Ravenna (RA)

tel. 0544 218506

Viale Baccarini n. 29/2

48018 Faenza (RA)

tel. 0546 663423

dott. ing. Roberto Tassinari

SEZIONE TRASVERSALE

SEZIONE LONGITUDINALE
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