LEGENDA GENERALE

POZZETTO CON CADITOIA IN GHISA

POZZETTO DI LINEA CON
CHIUSINO IN GHISA

POZZETTO SCOLMATORE PORTATE
SECONDA PIOGGIA

FOSSA BIOLOGICA

DEGRASSATORE

CANALETTA CON GRIGLIA

POZZETTO CIECO CON GRIGLIA

POZZETTO LINEA ELETTRICA

QUADRO GENERALE UTENZA

QUADRO DISTRIBUZIONE BT

(__)=o LAMPIONE ILLUMINAZIONE STRADALE

LEGENDA ANTINCENDIO

RETE IDRICA ANTINCENDIO

IDRANTE A CASSETTA UNI45

ATTACCO AUTOPOMPA W.F. DN 70

ESTINTORE PORTATILE

ESTINTORE CARRELLATO

LAMPADA DI EMERGENZA

PULSANTE DI SGANCIO
CORRENTE ELETTRICA
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INTERVENTI IN PROGETTO
INTERVENTI A CURA DI HERA S.p.A.

CIRCONFERENZA RAGGIO 30 m

RUP

RAEE

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (OLI,
VERNICI, SOLVENTI, BATTERIE, FARMACI...)

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE (ELETTRODOMESTICI,
PC, MONITOR...)

IDRANTE A CASSETTA UNI 45

PIASTRA IN _LAMIERA
VERINICIATA

VERNICIATO # 63 mm

TUBO IN _ACCIAIO

VISTA FRONTALE

~ 110 cm

VALVOLA IDRANTE
DN45

PIASTRA IN_LAMIERA

VERINICIATA

BAULETTO IN CLS MAGRO

VISTA LATERALE

25

25

30X30X20(H) cm

PULSANTE DI SGANCIO - SCHEMA ELETTRICO

|
interruttore elettrico generale |
MANOVRARE SOLO |

| INCASO DINCENDIO |

CIRCUITO DI POTENZA

CIRCUITO AUSILIARI

DATI GENERALI UTENZE

1 2 3 4 5 6
AUSILIARI DI SGANCIO
Wh —QF3 —QF3
*
X 3
40 A
a] 10 kA
~ D] 05 A
= D | Selettivo
4’ -QF3
\ 4 A
|:| 100 kA
— —l—
- - —QF3 s —QF3
1 2 3 SGANCIO UTENZA
Contatore trifase Al QDG Ausiliari di sgancio
con limitatore
20kW

Colonna diriferimento 1 2 3
Utenza Contatore trifase A1QDG Ausiliari di sgancio
con limitatore
20kW
Identificazione morsetto/linea

Codice apparecchio MT MTD IF
Curva / Classe C C F
Numero poli 4 4 2]
Potere di interruzione (kA) 10,00 10,00 100,00}
Corrente nominale In (A) 40,00] 40,00] 4,00]
Corrente d'impiego Ib (A) 40,00] 40,00] 4,00]
Integrale diJoule It (A%s) 23.587 23587 80|
Derivazione dalle sbarre (mmgq) 16,0] 16,0] 1,5]
Tipo FGT(O)R FGI(0)R FGI(O)R
Posa (Tabella UNEL 35024 - UNEL 35024/1) B26 D38 D37
Coefficiente di correzione (K2) 1,00] 0,80 0,80]
Temperatura di esercizio (°C) 30 30 30|
Lunghezza (m) 1 15 20]
Tensione di esercizio v) 380 380 220
Fattore di potenza (cos f) 0,90 0,90] 0,90}
Portata massima Iz (A) 80,00 54,61 17,41
Sezione conduttore di fase (mm?) 1(16) 1(16) 1(15)
Sezione conduttore di neutro (mm?) 1(16) 1(16) 1(1.5)
Energia specifica sopportabile (K28?) 4.665.600,00 4.665.600,00 41.006,25
Caduta di tensione percentuale (%) 0,02 0,36 1,00]
Potenza elettrica W) 23.694,46 23.694,46 792,00]
Fattore di utilizzo 0,00 0,00 0,00
Corrente diintervento magnetica (A) 400,00 400,00 40,00]
Corrente dic.c. a fine linea (A) 391922 3.055,37 408,50
Corrente dig.t. afine linea (A) 1.959,61 1.527,68 204,25]

QDG= QUADRO DISTRIBUZIONE GENERALE
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SEZIONE POSA TIPO
TUBO PEAD ©50,63,75,90 mm
LANCIA ANTINCENDIO
IDRANTE SUPERFICI PAVIMENTATE |  SUPERFICI A VERDE
TAPPETO D'USURA RIALZO COMPENSAZIONE
ASSESTAMENTO TERRENO
QUOTA PIANO STRADALE QUOTA TERRENO
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TUBAZIONE DN40 ACCIAIO o | MAX 50 L o
ZINCATO COIBENTATA CON - ! cm___ | -
LANA DI VETRO E LAMIERINO Z Z
DI ALLUMINIO PREFORMATO
TUBAZIONE #50 PEAD PN16
INTERRATA | TUBAZIONE
N - 875-90
N S PEAD PN16
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