
AUSILIARI DI SGANCIO

SGANCIO UTENZA
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PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A.

h 170 cm TIPO PAVER ECOBIN

135

Ø90 PEAD PN16 PE100

Rete idrica potabile cittadina

Gruppo valvole disconnessione idraulica

Ø90 PEAD PN16 PE100

Ø90 PEAD PN16 PE100

Ø90 PEAD PN16 PE100

Dotazione idrante soprasuolo

UNI45 lancia K85

767

3507

2740 (area comunale)
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Proiezione di scavo

N.4 idranti soprasuolo dn 65

con 2 sbocchi uni 45

N.1 attacco motopompa uni70

Dotazione idrante soprasuolo uni45 con

lancia k85

Pannelli prefabbricati in c.a. h 170 cm

Paver ecobin - Tipo A

Antincendio

Pannelli prefabbricati in c.a. h 170 cm

Paver ecobin - Tipo B
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HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Viale Carlo Berti Pichat 2/4  40127 Bologna

tel. 051.287.111 fax 051.287.525

www.gruppohera.it

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO

Galileo Ingegneria s.r.l.   

Ga eG lil o
i n e n re aig g

alileo
i n n re aig ge

Via Cartiera, 120 - 40037  Borgonuovo di Sasso Marconi - Bo
Tel. 051 678.13.25 - 051 678.4426  -  Fax. 051 678.30.82  
 e-mail. tecnico@galileo-ingegneria.it

STATO DI PROGETTO - scala 1:200

IDRANTE SOPRASSUOLO UNI70IDRANTE A CASSETTA UNI 45

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 - PIANTA SOPRA COPERTURA - scala 1:20

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 - PIANTA SOTTO COPERTURA- scala 1:20

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 - SEZIONE A - A - scala 1:20

PULSANTE DI SGANCIO - SCHEMA ELETTRICO 

SEZIONE POSA TIPO-TUBO PEAD PER ACQUA d50,63,75,90 mm

LEGENDA OPERE DI PROGETTO

CANCELLO CARRABILE AMOVIBILE - scala 1:20

PANNELLO PREFABBRICATO PAVER ECOBIN 

PANNELLO PREFABBRICATO PAVER ECOBIN 

 tipoA - scala 1:25

 tipo B- scala 1:25


