ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 - PIANTA SOPRA COPERTURA - scala 1:20

STATO DI PROGETTO - scala 1:200

max 1000 mm

max 1000 mm

Piatto

50x6 mm
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Maniglia

Lamiera striata

zincata sp. 4 mm

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 - PIANTA SOTTO COPERTURA- scala 1:20

Pozzetto

prefabbricato
80x80 cm

Attacco

motopompa
vv.f. uni 70

Tubazione @75

interrata

pead pn16
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LEGENDA OPERE DI PROGETTO

ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. UNI 70 - SEZIONE A - A - scala 1:20

Piatto 50x8 mm

perimetrale

Maniglia
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Tubazione @75

A

Antincendio

@» N.4 idranti soprasuolo dn 65
con 2 sbocchi uni 45

X Dotazione idrante soprasuolo uni45 con
lancia k85

—@® N.1 attacco motopompa uni70

= === Proiezione di scavo

E Pannelli prefabbricati in c.a. h 170 cm
Paver ecobin - Tipo A

E Pannelli prefabbricati in c.a. h 170 cm
Paver ecobin - Tipo B
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PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A, i
h 170 cm TIPO PAVER ECOBIN Ve
M
1l
N1
J
|

l, 200 2400 135 I

i

% Gruppo valvole disconnessione idraulica

Rete idrica potabile cittadina

Dotazione idrante soprasuolo/

UNI45 lancia K85

CANCELLO CARRABILE AMOVIBILE - scala 1:20

IDRANTE A CASSETTA UNI 45

e pead pn16
interrata
Pozzetto
prefabbricato
80x80 cm )
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SEZIONE POSA TIPO-TUBO PEAD PER ACQUA d50,63,75,90 mm
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Profilo tubolare zincato
120x120 mm. Sp. 3/4mm

Colonna in ferro zincato

200x200mm Sp. 4/5mm

Rete stirata di protezione come da norma UNI

8612 da prevedere anche lungo la recinzione
per la lunghezza di scorrimento del cancello
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Profilo tubolare zincato diam=120 mm\\i//i\\;//i 3 %
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60x60 mm. Sp. 3/4mm Montanti in profili zincati /\\\///>/\/\/\/\ N
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Part. fuori scala Plinto in getto in cls Profilo tubolare zincato 12x12 mm. Sp. 3/4mm N
Rotaia zincata a 40 200x60 mm. Sp. 3/4mm d=10cm 40
cementare
| 20 mm
E g - . . . "
E 3 mm Profili tubolari zincati Colonna in ferro zincato
2 60x60 mm. Sp. 3/4mm 200x200mm Sp. 4/5mm
|12] 600 12
1 1

VISTA FRONTALE

Piastra in
lamiera
veriniciata

~ 110 cm

Tubo in acciaio |
verniciato $63 mm
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veriniciata

Bauletto in cls
magro
60x35x20(h) cm

VISTA

LATERALE

Tubazione
dn40
acciaio
zincato
coibentata
con lana
di vetro e
lamierino
di
alluminio

preformato

Tubazione #75-90
pead pni16

PANNELLO PREFABBRICATO PAVER ECOBIN PULSANTE DI SGANCIO - SCHEMA ELETTRICO
tipoA - scala 1:25
% CIRCUITO DI POTENZA
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CIRCUITO AUSILIARI
P_ANNELLO PREFABBRICATO PAVER ECOBIN
tipo B- scala 1:25 AUSILIARI DI SGANCIO
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DATI GENERALI UTENZE
f— 55 + 55 — Colonna di riferimento 1 2 3
Utenza Contatore trifase AlLQDG Ausiliari di sgancio
1 1 O conég;{u\;:;tore
Identificazione morsetto/linea
Codice apparecchio MT MTD IF
IDRANTE SOPRASSUOLO UNI70 Curva/Classe ¢ ¢ F
Numero poli 4 4 2
Potere di interruzione (kA) 10,00 10,00 100,00
Corrente nominale In (A) 40,00 40,00 4,00
Bocca dn 70 ﬁ::rr:lee jil.r;zlliglftlb (A::)) 2;(.);23 zﬁgg 422
Derivazione dalle sbarre (mmgq) 16,0 16,0 1.5
Tipo FGIOR FGI(O)R FGT(O)R
Posa (Tabella UNEL 35024 - UNEL 35024/1) B26 D38 D37
Coefficiente di correzione (K2) 1,00 0,80 0,80]
Bauletto di Oncoraggio Temperatura di esercizio (°C) 30 30 30
in C|S mogro Lung-hezza- _ (m) 1 15 20)
35)(35)(20('_') cm Tenswne. di esercizio V) 380 380 220
Fattore di potenza (cos f) 0,90 0,90 0,90
Portata massima 1z (A) 80,00 34,61 17.41
Sezione conduttore di fase (mm?) 1(16) 1(16) 1(15)
—— Tubazione 290 Sezione conduttore di neutro (mm?) 1(16) 1(16) 1(15)
PEAD PN16 Energia specifica sopportabile  (K?S?) 4.665.600,00 4.663.600,00 41.006,25
‘E interrata Caduta di tensione percentuale (%) 0,02 0,36 1,00
CUI'VO 90¢ q due flange Potenza elettrica w) 23.694,46 23.694.46 792,00
Fattore di utilizzo 0,00 0,00 0,00
con SUppOI'tO \ Corrente diintervento magnetica (A) 400,00 400,00 40,00
Corrente dic.c. afine linea (A) 3.919,22 3.055,37 408,50|
L Corrente dig.t. afine linea (A) 1.959,61 1.527,68 204,25
Base di appoggio in cls
magro 25X25X20(H) cm m
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DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
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