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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

FROTOCOLLO NS

UFFICIS PREVEMZIONE
PRATICA N: 79489
RIF. PROT. RICHIESTA W™ 146017

RIF. PROT.SUAP: ONLINE SUAP 24023215
Al
S.UAP. DI BOLOGRA
P.ZZA LIBER PARADISUS, 11
40129 BOLOGNA
P.E.C. heraspa@pec.gruppohera.it

OGGETTO:  Valutaziotie del Progetto relativo all’attivitd sita-in
BOLOGNA VIA MARCOQ EMILIOQ LEPIDD, 18646
Ragiovie Sociale: HERA S:P.A
Amivith del DPR 15111 n. 3418

In esito all'istariza presentata ai sénsi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e del DPR, 01082011, n. 151, tendente
all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attivitd citata in-oggetto, esaminati ghi elaborati gmf‘ ici e la
relazione tecnica allegats rmsmessi per via tefematica ¢ che cosfituiscong parie integrante delia presente nota, per
quanty di competenza si espnme ai soli fini antincendio, PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO alla
realizzazione del progetto stesso-pirché, olire a quanto previsto netla documentazione prosentata; siano osservate tutle e
norme-disicurezza antincendi applicabili, anche ‘per quanto non esplicitamente rilevabile dulla documentazione allegata,
e vengano attuate le sottoriporiate prescrizioni ¢ condizioni:

1. ibacini di contenimento dei fusti per gli olii csausti devono essere réalizzatli in materiale metailico;

2. rivedere il posizionamento degli idranti affinche sia garantita I'intera copertura dell'drea servita secondo i criteri
fissati dalla UNE 10779,

3. Pimpianto idrico antincendio interno dovid essere conforme al DM, 20.12.12 ed i particolare alla norma UN{
10779 per arce di livello di pericolosita 1; a tal riguardo, si evidenzia che limpianto dovra essere realizzato nel
modo seguenie:

- larete di idranti UNI45/maspi DN 25 dovra essers tale da garantire Finterveiito su tutte le aree delia
attivita-

- ogni appareechm protegga non pit di 1000 Rihe]

- ogni punto dell'area protetta disti at massimo 20 t {idrant} 030 m (naspi) da essi;

4. per quanto| on espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovianno essere osservati futti
i criteri e Je niorme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93; D.Lgs. fi°81/2008, D.M.
10703/9% ; o _ 3 _

5. dovranno essere fatti salvi 1 dirinti di verzi;

A lavori ultimati, in conformita ail’art. 4 dél D.P.R. 151711 e de! DM, 07.08.2012, dovrd essere presentata la
SCIA, in carta legale ed a firma del résponsabile dellattivita, al fine del Controflo di Prevenmm:e Incandl, allegando Ia

documentazions indicata neil'allegdio 17 a! predetto DM,
Contro il presgnte parere pud esserc opposta ricorso presso il Tribunale Amm:msmtwo Fmilia Romagna entvo

maine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giomi, ai sensi del D.P.R. 1199/197].
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