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RIF. QUADRO

NOME_PROGETTO

TENSIONE 400 (V
FREQUENZA 50 (Hz
SIST. DI NEUTRO T

)

NORME DI RIFERIMENTO
INT. SCATOLATI CEl EN 609472
INT. MODULARI CEl EN 609472
CEl EN 60898
CARPENTERIA CEl EN 61439-2

[QVvC]

[QEG]

[QEB]
Nome del quadro Quadro vano contatori| Quadro elettrico generale | Quadro eletirico box pesa
Corrente _nominale (A) 32 32 32
Tensione nominale (V) 400 400 400
Icc_in_ingresso (kA) 9,3 2.3 0.8
Caduta di tensione al quadro (%) 0 0 0
Formazione linea (F+N+PE) 1x6 1x6 1x6|1x10 1x10 1x10{1x6 1x6 1x6
Lunghezza linea (m) 1 45 70
Norma di riferimento Domestica
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RIF. QUADRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 & =
\ \ =] =] ] > [] O -
o
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® e Fo- - t R -3
M
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO |CONTATTO AUX (N, NUMERO DI| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOBINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
® O O (2) @ ﬁ——E:ZI T{ﬁ - j{[ﬁl o
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE ~ |CONTATTORE CON CONTATTI NO| CONTATTORE CON POSSIBILITA' | CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTI NO
~ | Y
o @ =0 /L Djk A ﬁ
= L
. 1
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)| PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE - SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBIL (INVERTER) (sPD)
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RIF. QUADRO [Qve]l 1 2 3 4

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:
Gruppo HERA

Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
40127 — Bologna

COMMESSA:
Progefto impianto elettrico a servizio
della nuova vasca di prima pioggia

del CdR di Sasso Marconi (BO)

QUADRO:

Quadro vano contatori
”QVC”

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
ENEL

TENSIONE [V] 400 [ FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 9,3
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA ISOLANTE
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI ] —CEI EN 60947-2
[X] —CEl EN 60898

CARPENTERIA [] —CEl EN 61439-2
X] - CElI 23-48
—ECEI 23-49
CEl 23-51

CLIENTE Gruppo HERA

PROGETTO —-|FILE 15TO82EEQEO1A.dwg
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RIF. QUADRO [Qve]l 1 2 3 4 7 8
Q1
E
T
ot Id
R
S
N
/
T - - - I e - - - - - - - - -
A Y
NUMERAZIONE MORSETTI 10.1.1
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [RSTNPE 1 [ RSIN 2 [RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Generale Generale Linea quadro
impianto impianto elettrico generale
QEG
TIPO_APPARECCHIO iC60 H
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10
N. POLI [In [A] # [ 3 |
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 32
Isd [A] tsd [s] 320
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi A Sl
Idn [A] tdn [ms] 0,3 Selettivo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI  [In [A] | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In TA]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 1x6 | 1x6 | 1x6 | | 1x10 | 1x10 | 1x10 | | | | | | |
Ib [A] Iz [A] 0 58 0 54,5
Un V] Pn_[kwW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KkA] 6,6 9,3 0,8 2,3
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 1 0 45 0
NOTE FG7R/Cu FG70R/Cu
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RIF. QUADRO [QEG]] 1 2 3 4

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:
Gruppo HERA

Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
40127 — Bologna

COMMESSA:
Progefto impianto elettrico a servizio
della nuova vasca di prima pioggia

del CdR di Sasso Marconi (BO)

QUADRO:
Quadro eleftrico generale

”QEG”

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
[QVC]

TENSIONE [V] 400 [ FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 2,3
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI ] —CEI EN 60947-2
[X] —CEl EN 60898

CARPENTERIA ] —CEl EN 61439-2

[X] - CEl 23-48
—ECEI 23-49
CEl 23-51
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Via Carlo Berti Pichat 2/4 (BO)

PROGETTO

ARCHIVIO
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RIF. QUADRO [QEG]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A
3TA xxxx/5
A\
1L S1 § L S1.1.2 Q1.2.3 Q1.2.4 §
E
T
ot Id Id
A
x 3 x 1
/ N / N / N
J__ T - - - - - - - - - - ) PE - - ) PE - _) PE
A Y ( (
NUMERAZIONE MORSETTI L1.2.3 L1.2.4 11.2.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [RSTNPE 1 [ FFEN 2 [RSTNPE 3 [RSTNPE 4 [RSTNPE 5 [ N 6 | RNPE 7 | RNPE 8 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore Sezionatore Protezione Amperometro Volmetro Sezionatore Linea illuminazione Linea FM Linea
generale generale strumenti box uffici normale e di emerg. | e condizionamento allarme
quadro quadro L1 FM1 FM2
TIPO APPARECCHIO iSW STl iSw C40 N C40 N STl
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6
N. POLI [In [A] | # [ 3 | 2 | 32 1P+N | 10 1P+N | 16 |
CURVA/SGANCIATORE C C
Ir [A] tr [s] 10 16
Isd [A] tsd [s] 100 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI  [In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLl In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 PVC 3 PVC 3 PVC 3
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] [ 1x10 [ 1x10 [ 1x10 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1x15 [1x1,5 [ 1x1,5] 1x4 | 1x4 | 1x4 [1x1,5 ] 1x1,5 [1x1,5
Ib [A] Iz [A] 0 54,5 0 12,3 0 22,4 0 12,5
Un [V] Pn_[kW] 400 230 0 230 0 230 0
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,8 2,3 0,4 0,5 0,5 08 05 08
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 45 0 10 0 10 0 10 0
NOTE FG7OR/Cu NO7V-K/Cu NO7V—K/Cu NO7V—K/Cu
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RIF. QUADRO [QEG]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A D> A ;
B
Q1.1.3 Q1.1.4 L S1.1.5 Q1.2.6 Q1.2.7
Id Id Id Id
d {:] d {:] d {:] d {:]
Ct1.3.1 Ct1.3.2 Ct1.3.3 Ct1.3.4
R R
_? ? N N N N
/ N ) N
T _j PE _ TPE - _ _ _ PE - { PE _ _ _{ PE PE
NUMERAZIONE MORSETTI L1“.3 L1“.4 L1.3.1 1.3.2 1.3.3 L1.3.4
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 [RsTNPE] 10 [RSTNPE 11 [ FFFN 12 [ SNPE 13 [ SNPE 14 [ SNPE 15 [ ™NPE 16 [ TNPE 17 [ TNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Alimentazione Alimentazione Sezionatore Circuito ill. Linea n*1 Linea n‘2 Circuito ill. Linea n*1 Linea n‘2
quadro box pesa quadri peese CEE illuminazione cumuli maturaz. LE1A LE1B scarico materiali LE2A LE2B
QEB FM3 esterna
TIPO_APPARECCHIO €40 N C40 N iSW C40 N C40 N
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 3P+N | 20 3P+N [ 20 4 | 32 1P+N | 16 1P+N | 16
CURVA/SGANCIATORE C C c C
Ir [A] tr [s] 20 20 16 16
Isd [A] tsd [s] 200 200 160 160
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na AC7a | iCT Na | AC7a iCTNa [ AC7a | iCT Na | AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI  [In [A] | | | | | | | | 230 | 2P [ 40 [ 230 [ 2P | 40 | | 230 | 2P | 40 [ 230 [ 2P [ 40
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In TA]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 [ 1x6 | | | | 1x4 | x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | | x4 | x4 [ x4 | 1x4 [ 1x4 | 1x4
Ib [A] Iz [A] 0 30,3 0 30,3 0 28,9 0 28,9 0 28,9 0 28,9
Un V] Pn_[kwW] 400 400 0 230 0 230 0 230 0 230 0
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,2 08 0,3 0,9 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 70 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0
NOTE FG7OR/Cu FG70R/Cu FG70R/Cu FG70R/Cu FG70R/Cu FG70R/Cu
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RIF. QUADRO [QEG]] 1 2 3 4 5 6 7 8
A 2
B
Q1.2.8 Q1.1.6 Q1.1.7 Q1.1.8 Q1.1.9 Q1.2.9 Q1.2.10
Id Id Id Id Id
d -E::l
Ct1.3.5
N / N / N % / N / N
/
T - _ PE - )_PE _ PE __TPE_ - _ _ )PE_ _)PE -
Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI 11.35 L1.1.6 1.1.7 L1.18 11.2.9 11.2.10
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 18 | RNPE 19 | RNPE 20 [ SNPE 21 [ TNPE 22 [RSINPE] 23 | RNPE 24 | RNPE 25 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Circuito ill. Linea Linea depuratori Linea alime. Linea alime. Generale Linea Linea
pensilina LE3 WC—box cancelli compattatori servizi ausiliari citofono
esterna FM4 FM5 FM6
TIPO_APPARECCHIO €40 N iC60 H C40 N C40 N €40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 10 6 6 6 6 6
N. POLI [In [A] 1P+N | 16 27 [ 10 3P+N |10 3P+N [ 10 1P+N | 25 1P+N | 10 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C c C C C C
Ir [A] tr [s] 16 10 10 10 25 10 10
Isd [A] tsd [s] 160 100 100 100 250 100 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,3  |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na | AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI  [In [A] | | 230 [ 2P [ 40 | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In TA]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 PVC 3 EPR 61 EPR 61 PVC 3 PVC 3
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] [ [ 1x4 | 1x4 | 1x& | 1x25 [ 1x2,5 [1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x25 [ 1x2,5 [ 1x16 | 1x16 | 1x16 [ [ 1x1,5 [ 11,5 [1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5
Ib [A] Iz [A] 0 28,9 0 16,8 0 22,2 0 53,3 0 17,5 0 17,5
Un V] Pn_[kwW] 230 0 230 0 230 0 400 0 230 0 230 0
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,2 0,4 0,5 0,7 0,2 0,3 0,5 1,5 0,5 0,7 0,5 0,7
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 50 0 10 0 50 0 50 0 5 0 5 0
NOTE FG70R/Cu NO7V—K/Cu FG70R/Cu FG70R/Cu NO7V—K/Cu NO7V—K/Cu
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RIF. QUADRO [QEB]] 1 2 3 4

6 [ 7 [ 8 [ 9

COMMITTENTE:
Gruppo HERA

Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
40127 — Bologna

COMMESSA:
Progefto impianto elettrico a servizio
della nuova vasca di prima pioggia

del CdR di Sasso Marconi (BO)

QUADRO:
Quadro eleftrico box pesa

”QEB”

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE
[QEG]

TENSIONE [V] 400 [ FREQ. [Hz] 50

CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 0,8
SISTEMA DI NEUTRO 1T
DIMENSIONAMENTO SBARRE

In [A] lcc [kA]
CARPENTERIA ISOLANTE
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] —CEI EN 60947-2

INTERRUTTORI MODULARI ] —CEI EN 60947-2
[X] —CEl EN 60898

CARPENTERIA ] —CEl EN 61439-2

[X] - CEl 23-48
—ECEI 23-49
CEl 23-51

CLIENTE Gruppo HERA

Via Carlo Berti Pichat 2/4 (BO)

PROGETTO

ARCHIVIO
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DISEGNATORE
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RIF. QUADRO [QEB]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
—A>
1L S1 § é:lsz.w Q2.2.1 Q2.2.2 Q2.1.3 Q2.1.4 ||: Q2.1.5
R
: 1 *
ot Id Id Id
K
® Ct2.1.3
R R
Lampada spia 110-230V N N ? N 3
1L o st o o
i _ _ _Qta 3 _ _ e _ _ _ _ _ _ i
J__ TPE PE ) PE PE ) PE
A ( ( ( ( Y
NUMERAZIONE MORSETTI 12.2.1 12.2.2 2.1.3 12.1.4 12.1.5
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [RSTNPE 1 [ FFEN 2 [RSTNPE 3 [ N 4 [ RNPE 5 | RNPE 6 [RSTPE 7 [ SNPE 8 [RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Sezionatore Sezionatore Spie presenza Differenziale Linea illumin. Linea FM Linea alimen. Linea Alimentazione
generale generale tensione generale box — L1 box — FM1 pompa irrigaz. ausiliari quadro vasca
quadro quadro box FM2 prima pioggia — FM3
TIPO APPARECCHIO iSW STl ID_C40 C40 a C40 q iC60 N C40 a C40 a
INTERRUTTORE | lcu [kA] 45 45 6 45 45
N. POLI [In [A] | # [ 3 | 2 | 25 1P+N | 10 1P+N | 16 3P [ 16 1P+N | 10 3P+N | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr [s] 10 16 16 10 20
Isd [A] tsd [s] 100 160 160 100 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE FN AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo|[ 0,3  |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE L16 AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI  [In [A] | | | | | | | | | | | | 230 | 4P [ 18 | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLl In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61 PVC 3 PVC 3 EPR 61 EPR 61 EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x6 [ 1x6 | 1x6 [ [ [ [ [ [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | [1x25 [1x1,5 [ Ix1,5 [1x1,5 | 1x4 | 1x4 | 1x4
Ib [A] Iz [A] 0 30,3 0 17,5 0 24 0 18,5 0 17 0 23,7
Un [V] Pn_[kW] 400 230 0 230 0 400 0 230 0 400 0
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,2 0,8 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,6
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 70 0 10 0 10 0 20 0 20 0 20 0
NOTE FG7OR/Cu NO7V—K/Cu NO7V—K/Cu FG70R/Cu FG70R/Cu FG7OR/Cu
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RIF._QUADRO [QEB]] 1 2 3 6 7 8
[AD
Q2.1.6
** .
" % Interruttore esistente "Ex depuratore”
% % Interruttore di nuova installazione
/ N
J_ N PE - - - - - - - - - - - -
NUMERAZIONE MORSETTI L2“.6
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 [ TNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Linea
misuratore
di portata — FM4
TIPO_APPARECCHIO C40 a
INTERRUTTORE | lcu [kA] 45
N. POLI [In [A] 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 10
Isd [A] tsd [s] 100
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI  [In [A] | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 61
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x1,5 [ 1x1,5 [ 1x1,5 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 0 17
Un [V] Pn [kW] 230 0
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 0
NOTE FG70R/Cu
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