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MINISTERO DELL’INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
BOLOGNA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI L'ART. 16 DEL D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.P.R. 1 AGOSTO M. 151 E IL D.M. §47.08,2012

8I RILASCIA A:

CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

Il presente CERTIFICATO, in data 12.07.2012, per le seguenti attivita comprese

nell’ elenco allegato al D.P.R. 1 agoste 2011, n. 151:
1.1.C Stabilimenti ad impianti di gas infiammabili, comburenti {(quantita >

25 Nmec/h)
49.3.C Gruppi elettrogeni e/o di cogonerazione con motori di potenza > 700 kW
4.3.A Depoaiti di GPL (sarbatei fissi da 0,3 a 5 mc)
4.3.A Dapogiti di GPL (serbatoi fisgi da 0,3 a 5 meg)

12.1.A Depogiti e rivendite ligquidi con punto infiam>»§5°C, da 1 a 9 nc
{ascl. infiam)

34.1.B Dapositi di carta, cartoni e simili, gquantitd da 5.000 a 50.000 kg
43.1.B Depositi di predotti in gomma, pneumatici e simili (g.ta da 10.000 a
50.000 kg)

74.3.C Impianti produzionae calore con potenzizlitd supericre a 700 KW

Sita nel Comune di GAGGIC MONTANO, VIA CA DEI LADRI 253

Limitazioni e prescrizioni di esarcizio:
01.08.11 n® 151

- Siano rispettate le condizioni di esercizio di cul al D.P.R.
{faxt. 5) e D.M. 10.03.98 (art. 4).

- Gli interventi periodici di menutenzione sul seguenti sistemi e dispositivi
antincendic presenti presse l'attivitd, dovranno essere essguiti cogni 6 mesi da
personale conpetente e qualificato:

- impianti idrici antincendic a idranti

- La segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008 deve essere sempre
facilmente visibile
- Le chiavi dei locali tecnologici (centrali termiche, ascensori, depositi
infiammakili, ece.) dovranno essere custodite in apposito luogo e sempre
disponibili a richiesta del personale Vigili del Fucco, sia in caso di verifica,
sia in caso di interventi di soccorse.

-~ Durante l'esercizio dell'fattivita, ai sensi del D.P.R. 01.08.11 n° 151, del
D.Lgs. n°Bl/2008 & D.M.10.03.98, i contrclli, le wverifigphe, gli interventi di
manutenzione, 1'informazione e la formazione del sonale che vengona

R ndante

I1 Funziondrig gstruttore
DOTT,/ ING. I0 1A MALFA

MEZZET THOMAS

.. DIL 2013,
Belogna,

; 0
1l ResponsabHe del'attivith ¢' tenutg ad osserv'ar{—g}j opblig]'li_‘;r}a%i ti dall'art. 6 del DLP.R. | Agosto 281§ N. 151 durante Pesercizio delle aftivita
riportate nel presente certificato, nonché a_richiedere I rinnove perlgdl ith_gntineendio, secondo fe modalitd riporiate all'art, 5 del
DPR. | Agosto 2011 N. 151. Qualora vengano apportate modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di variazioni qualitarive ¢ quantitative delfe
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenii o depositi ¢ ogni qualvolta sopraggiunga una modifica elfe condizioni di sicurezza antincendio
precedentemente accertate, il Responsabile deli'attivit ¢ tenuto ad attuare quanio preseritto allart, 4, comma 6 del DLP.R. | Agosto 2011, M. 151,
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MINISTERO DELL’INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

BOLOGNA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

effetruati, devonc essere annotati in un apposito registrc & cura del
responsabili dell'attivitad, tale registro deve essere mantenute aggiornato e
reso disponibile per i controlli di competenza di queste Comando.

- giano rispettate tutte le altre condizioni di esercizic ed effsttuate tutte
le verifiche pericdiche da parte degli organismi preposti comungue previste
dalle vigenti disposizioni legislative e non espressaments riportate nel

presente documento.
- I1 numero, la tipologia e la capacita estinguente degli estintori presenti nei

vari ambienti in cui si articola llattivita ron devranno mai essere inferiori a
quelli indicati nel CPI. Gli estinteori dovrannoe essere sottoposti a interventl
pericdici di manutenzione agni 6 mesi.

_ E' fatto divieto assclute di utilizzare acqua per 1'eventuale spegnimento di
incendi che coinvolgene impianti elettrici o attrezzature sotto tensione. Tale
divieto deve essere indicate con opporiuna cartellonistica,

- Vietato  fumare. Tale divieto deve essere indicato con opportuna
cartellonistica (D.Lgs. n°81/2008).

- Sianoc scrupclosamente c¢sservate tutte la dispesizioni indicate
10.03.98. (S.0. n°64 della G.U. n"8ldel 07/04/1998)

— Sianc osservate le norme di esercizio di cul al D.M.
elettrogeni) e successive modificazioni ed integrazioni.

_ Siano osservate le norme di esercizio di cui all'art. 11 del D.P.R.
26,08.19%3, 7. 412 {impianti termici) o successive modificazioni ed
integrazioni.

- E' vietato utilizzare il locale centrale termica come magazzine di deposito.

- gia verificato il corretto funzionamento dell'impiante a gas combustibili e
non con cadenza almeno annuale.

Nelle arce dove si depesitano o manipolano sostanze infiammabili ¢ esplodenti
apparecchi ad incandescenza, nonché

nel D.M.

22.10.2007 (gruppi

& vietato l'uso di fiamme libere o di
immagazzinarvi sostanze che possono provecare o alimentare incendi.

Eventuali laveri di manutenziome con 1l'uso di fiamme lihere e/fo fonti di
essere effettuati in assenza di pubblico e con la minima
e secondo procedure di sicurezza prestabilite,

ignizione dovranno
presenza di lavoratori possibile,
ai sensi del D.Lgs. n°81/2008.

— gianoc osservate le norme di esercizio di cui a2l D.M. 17.04.2008 (
e successive modificazioni ed integrazicni. :

— §ia verificato il corretto funzionamenteo dell'impianto elettrico con cadenza
almeno biennale. ' ’ :

- Al termine dell'orarioc di lavoro e prima della chiusura dellr'attivita dovra
essere effettuata una ricognizione di kutti i locali per verificare 1'assenza di
eventuali fonti di ignizione e si dovrd procedere alla chinsura di tutte 1e

porte di compartimentazione tra i vari reparti.

metanodotti)

T1 Funzionprioffistruttore 11 andante
MEZZET THOMAS DOPT. ING ONIC LA MALFA
nt AFaty t :
Yl e 208
Bologna, ’3 i 3‘ o

¥
alfart. 6 del D.2.R. | Agosio 20ET M. 15} durante Fesercizio delle attivita
ico di conformiti antineendip, sccondo le modalitd niporiate aliart. 3 del
orazione o di strutture, nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle
junga una modifica alle condizioni di sicurezza antincendio
critto all*art. 4, comma 6 del D.F.R. I Agosto 2011, N. 151

ey -
1{ Responsabile del’attivith ¢ teningy ad osservars SRobHghIA
riportate nel presente certificato, nonché 3 richiedere il Hanev
D.P.R. 1 Agosto 2011 N. i51. Qualora vengano apportate modifiche di lav
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi ¢ ogni qualvolta sopraggi
precedentements accertate, il Responsabile dellattivitd & tenuto ad atluare guanto pres
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COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
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CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

- Le omologazioni dei dispositivi di sicurezza e le marcature specifiche CFE

dovranne essers in corso di validita.
- deve essere richiesto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151,

il rinnove periodico di conformitd antincendic, entro il 12.07.2017

Impianti o apparascchiatura pericolosa:

GRUFPO ELETTROGENC A BICGAS DA 811 KW. (relativamente all'attivita

N°2 C.T. DA 5.900 + 2.950. KW. (rzlativamente all'activita 74)

Sostanze che presentano pericole d’incendio ¢ Scoppio: —r=me——ememmm—— oL
MC. 5 DI GASOLIQ .

2750,00 LT G.P.L. IN SERB. FUORI TERRA (relativamente all'attivita 43

1750,00 LT G.P.L. IN SERB.INTERRATQ (relativamente all'attivita 4)

Mazzi di estinzion@:=———==c - ————— .
IDRANTI A CASSETTA UNI 45

IDRANTE UNI 70

ATTACCO UNI DA 70 PER AUTOMEZZI VF

ESTINTCRE PCRTATILE A CO2 DA 5 KG

ESTINTORI A POLVERE DA & XG.

ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI R0 KG.

N T

- Il/Chgandante

n?{ ING I0 LA MALFA
LI -
4*‘£3ﬁ2 R
iyt DGR
I Responsabile dell'ateivity e’ tenyto ad osserv\ére_ Ehi stabiliti dall'art, 6 del D.P.R. | Agosto 2011 N. 151 durante Vesercizio delle attivitd
ripottate nel presente certificato, nonché a richieder: innovo periodico di conformits satincendio, secondo le modalita riportate ai¥art. § del
B.P.R. I Agosio 2011 N. 151. Gualora vengano apportate modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di variazioni qualitative e quentitative delle
sostanze pericolose esistenti neghi stabilimenti o depositi ¢ ogni qualvolts sapraggiunga una modifica alle condizioni di sicorezza antincendio
precedentemente aceertate, il Responsebile defi®attivith €' tenuto ad attuare quanto prescritio all'art. 4. comma 6 def D.P.R. | Agosto 2011, N_ 157,
3di3
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Cosea

Da: "Per conto di: com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it” <posta-certificata@cert.interno.it>
A: <affarigenerali@pec.cosea.bo.it>

Cc: "comune gaggic montano” <comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it>

Data invio: mercoled! 11 dicembre 2013 11.10

Allega: postacert.emi; daticert.xml

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CPI CO.SE.A. PRAT. 40513

Messaggio di posta certificata

Il giomo 11/12/2013 alle ore 11:10:47 (+0100) il messaggio

"CPI CO.SE.A. PRAT. 40513" & stato inviato da "com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it"
indirizzato a:

comune.gaggiomontanol@cert.provincia.bo.it

affarigenerali@pec.cosca.bo.it

Il messaggio originale & incluso in allegato.
Identificativo messaggio: SE6BB760-B3C3-BO9E-ESB3-ASFEC6825C55@cert.interno. it

11/12/2013
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Cosea

Da: "Luca Fanciulli" <com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it>

A: <affarigenerali@pec.cosea.bo.it>

Cc: "comune gaggio montano” <comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it>
Data invio:  mercoledi 11 dicembre 2013 11.10

Allega: 40513 cpi 25309_2013.pdf

OCggetto: CPI CO.SE.A. PRAT. 40513

BUONGIORNO

ST TRASMETTE IN ALLEGATO CPI PRATICA IN OGGETTO
CORDIALI SALUTI

UFFICIO PREVENZIONE

11/12/2013




