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Via Orvieto nÁ 12 - 00040 Pomezia (RM)

DATA INIZIO PROGETTO

IMPIANTO DI COGENERAZIONE  813KW

PRESSO DISCARICA CONTROLLATA R.S.U.

IN LOCALITA' CA' DEI LADRI

NEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO (BO)

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

INSERIMENTO COGENERATORE

"AS BUILT"

FILETAVOLA

V49-E01

SCALA

--

REDAZIONE PROGETTI

OGGETTO

COMMITTENTE

...

COMMESSA

V49 CO.SE.A

PROGETTISTA

CO.SE.A.

Contributo del cogeneratore alla corrente di
corto circuito presunta sul punto di
consegna  Icc = ( 0,182 KA)

Interruttore di protezione con
funzione di interfaccia,
comandata da relè di protezione
conforme alla norma CEI 0-16 In
caso di mancata apertura del
dispositivo di interfaccia, verrà
effettuata l'azione di rincalzo con
comando di apertura
dell'interruttore di macchina
(cogeneratore 52-G1) entro i
tempi richiesti da norma CEI 0-16.

Thytronic NV10P

(R,S,T,N)

(R,N)
UPS

(R,N)

(R,S,T,N)

Contatore energia
trifase + neutro

UTIF
400V
50 Hz (R,S,T)

(R,S,T,N
)

QUADRO COMANDO CONTROLLO GENERATORE 1 (PLC)

COGENERATORE 1

Contatore energia
trifase + neutro

UTIF
400V
50 Hz

(R,S,T)

(R,S,T,N)

Caratteristiche Cogeneratore G1 - GUASCOR SFGLD 480/55 s.s.

-Potenza nominale alternatore Leroy Somer LSA 50.2 M65 :  1016KVA
-Reattanza subtransitoria (%) dell'alternatore: X"d = 16.5
-Potenza elettrica continua generata ai morsetti a cosfì=1 : 813 kW
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CABINA COGENERATORE

V49-E 01 rev.AS BUILT

FORNITURA OPZIONALE

LIMITE DI FORNITURA GUASCOR
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CABINA RICEZIONE

Centrale
trattamento

Biogas


