Guascor DECLARACION DE CONFORMIDAD GUASCOR, S.A.

f Barrio Oikia, 44 20759
: - DECLARATION OF CONFORMITY/DICHIARAZIONE DI CONFORMITA/DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Zumaja - Gipuzkoa - Spain

Fabricante: GUASCOR S.A.

Manufacturer / Fabbricante /  Fabriquant /

Representante autorizado: INAKI AGUINAGA

\Authorized represemative /  Rappresentanie autoriziato/  Représenté par VECO00779

Declara que el motor: MOTORE ALTERNATIVO DI COMBUSTIONE INTERNA

Herewith declares that the / Dichiara che il / Déclare que le
Marca: GUASCOR Modelo: SFGLD480
Trade Mark/ Marca/ Margue Model/ Modello/ Modéle
. . . . . -
Potencia nominal: 630 kWb !Régimen nonimal: 1500 min
\Brake Power/ Potenza nominale/ Puissance nominale Rated RP.M./ R.P.M nominale/ Régime nominal
Numero de serie: 283.446 Afio de fabricacion: 2012 | Combustible: BIOGAS
Serial number / Numero serie /Numéro série Manufact, year / Anno fubbric. / Année Fabr. Fuel / Combustibile / Combustible

Morores conformes con las siguientes normas ¢ Engines conforms with the following standards / Moitares conformes alla seguente normativa / Motetrs conformes a la suivante norme / I5G 3046

| Jlicacién: GRUPPO GENERATOR | PESO: 9225 Aprox. kg Configuracion B-FIJO

Application / Applicazione / Application Mass/ Peso/ Poids Configurat. /Configuraz. /Configuration

Potencia nominal: 811 kWe COP 811 kVA 1 cos®

Rated Power/ Potenza nominale/ Puissance nominale

Tensidon nominal: 400 V |N°Fases: 3 |Intensidad 1171 A | Frecuencia 50 Hz

Rated voltage /Tensione nomin. /Tension nom. PhasesFasi /Phases Rated curvent /Intensita /Intensité Frequency /Frequenza /Fréguence
Altitud maxima 500 m Méxima temp. ambiente 28 °C | Clase func.: G2
Maximum altitude /Altezza massima / Maximum amb, lemp./ Temp. amb. massima/ Perform. Class /Classe Perform.

Grupos Generadores conformes con Ias siguientes normas AGeneraring sets conforms with the following standards /Gruppos Generatores conformes alla seguente normanva AGroupes Générataurs conformes a ia siivante
norme /150 8528

Max Fresion Circ. Prine, @ 4 bar (Massimn pressione Circuite Principale, Maxi Mair Cireulr pressure}
Max Temp. Circ. Princ, : 96 °C (Massi p a Circidto Principale, Maximum Main Clreuis iemperature)
Alternador: LEROY SOMER Modelo: LSAC 50.2 Mé BR
\Alternator Mark/ Alternatore /Alternateur Model/ Modello/ Mocléle
Grado Proteccion IP 23 Clase de Aislamient H Potencia ISO 8528-3.
Enclosure /Protezione /Degré de protection Insulation / Isolamento / Type d'isolation Rating ISO /Potenza ISO / Puissance 180

Alternador conforme con las siguientes
normas /Altemator conforms with the following standards /Alternatores vonf alia seg iva /Al ur conformes e la suivante norme AEC 60034-1

Este equipo se pretende incorporar en eguipos 6 ser ensamblado con olros equipes para constituly us equipa conforme con la Birectiva 200642/CE del Consefs. Fx conforme con los requisitas eschelales oplicables de la Directiva de Mdgiinos 2006/ 2CE
dentro de los limites de usn descritos en fox docwmenitos que ecampaiian of equips. Es conforme con las signientes Direclivas: EMC 89/136/CEE, mudificada por 923 1CEE y por I 93/68/CEE, la Directiva de boja tensidn 73/23/CEE y D3/68/CEE y fa
Direstiva 8%/23/CE de equipos de presién. Se ha aplicede iv nonna técnica UNE-EN-IS0 12100-1 y 2.

Asimismo declara que no se permite paier el equips en servicio, hasia que ef eyuipo en el cual va a ser incorporado o con el cual va 2 ser blado, kave declarada ser confe cor fa Directiva 2006/42/CE y con la legislacidn nacinal vigense. Se denlega
toda la responsabilidad sobre miestro equipo, si fa istalacion y mantenimiento no se realiza canforme con el marual de o edilado por GUASCOR y con las normas Evropeas vigentes.

Thix eguipment Is Intended to be Incorporated, into machinery or o be assembled with ather machinery, 1o constitute machinery covered by Directive 983 EEC. Is conformity witl tire essential req of the Machinery Divective 98/37/CE
within the Timits of use de bed in the di the machine. Is in conformity with the provisions of the following other i 89/336/ FEC EMC Directive, niodifled by the directive 92/21 EEC ond 93/68/EEC, 73/23/EEC Low Voltage
Direciive and 93/EWEEC, 9%/33/EC pressure equipment Divegtive. The nattonol technical UNE-EN-1S0 121001 and 2 standards have heen used.

And furthernore declaves that is nof permitted to put the machinery inte service, wrif the neachinery into which it is 1o be incorporuted ar af which It is to be a conponen, has been found and declared io be in conformity with the provisions of Direciive

2006/4HEEC and with national implementing legisiation, We wan ta siipulate that we dewy ail responsibility in our product if the install and is nat done fing to our user's manwal issied by GUASCOR and all binding Enropean Norns
Guesto equipagy & de ad easere incorp in hine o ad essere assemblato con altre hine per ftwire una hi /o can la Divetiiva 98/3CE. E conforme con i requisiti essenzlall applicabili della Diressiva Maceling
98/37/CE entra i limiti di uso deserittt nef d i cire pag la hina. E can le seguentt direttive: EMC 89/336/CEE, madificato dalla 92/31CEE e 93/68/CEE, I Divetiva 73/23/CEE ¢ 93/G8/CEE i boasa tensione e la Direltiva
97/23/CE di apparall a pressione. Sono sttt applicati fe norme iecniche antiotinll UNE-EN-ISO 121001 e 2.

Ugualmente dichiara che non & permesso mestere il motore in servizio fino @ gnanda la wavchina, nella quale dovri estere Incorporata o con la quale doved essere assemblaia, sin sata dichlarata ¢ venj i con le dis i della Direttiva
2006/42/CE e can la legisiazione nazionale vigente. Si nega tutta fa responsabifitic sul nostro prodstio se {install ela ron st vealizze conft al manvate di uso edite da GUASCOR e con le norme Eropee vigentt

Cet équipement est desting & éire incorporé dans des machimes au assembléd avec d"apires machines pour former un équij fo aux dispositions de la Directive 98/37/CE du Conseil de I'UE. Ce produit est confe ow disposi iell

requises par la Direclive des Machines 98/3%/CE et ce dans Jes Himites d wtilisation qui Jigurent dans fes de qui 1 Fdguip Ce produis est conforue anx dispositions des Directives sulvantes: EMC 89/336/CEE, modifiée par ta Directive

92/21/CEE et 93/68/CEE, la Directive de basse tension 73/23/CEE £1 93/68/CEE et la Directive 97/23/CE concernant les éqnipemenits de pressian. Application également de fa norwe rechuigue UNE-EN-1SC) 121607 e1 2.
Le fabricant déciare en outre gt if est intardit de metire en service Jos mashines avant gue Péquipenetit dans lequel ce produit doit $ire instaifd ou assemblé ne soiewt déclaré aux: dispositions de iz Directive 2006/42/CE er & celles de la foi

nationvle actuellement en vigueur. Le fubrlcapt déciine route Bilité sur les o subis par I'équip décowlant 4 'une Haiian ¢t d"w enspetien non conformes aux instructians figwrett dovs o masel d'witlisation édité par GUASCOR et aux
narmes earapdennes actvellenent en viguenr
4
. s
Firmado en Zumaia: Fechado: 30-ene-12
Signed in Zumaia /Firmato infZufiftia / A Zumaia Dated/ Data/ lLe

Firma Autorizada:

GUASCOR 5.A. - Barric de Oikia, 44 - E-20759 - Zumaie - Gipuzkon - Spain. Tel: +34 943 865200. Fax: +34 943 865210. Mail: guascar@gtascor.com
Sociedad inscrita en e) Repistro Mercantil de Gipuzkes, con fechn 15-5-78, Tomo 346, Libro de Sociedades, Felio I°, Hoja 5.954, [nsoripeion 1° - NIF: A-48042709
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