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ALLEGATO B 6

Sondaggi geognostici
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COMMITTENTE: (O.SE.A. Gaggio Montano SONDAGGIO N°.

—_—
S%EO s.r.l. CANTIERE: Discarica loc. CA del ladri Silla PROFONDITA':'17_2TD

INDAGINI GEOGNOSTICHE - FONDAZION SPECIALY

Lugo [Ra) - Corso Matteowm, 2/2 - Tel. [0545) 22042 ATTREZZATURA: Perf. ELLETTARI EK200 STR QUOTA:
METODO DI PERFORAZ.: carotaggio continuo | ATTREZ. DI RERFORAZ.: Carotiere @ 101 mn | DATA INIZIO: 25/7/94
o T ——
RIVESTIMENTO: @ 127 mm PIEZOMETRO: @ 82 mm fino a -15.30 m DATA FINE:
NOTE: SCALA: 1:100
3 | CAMPIONI S.PT
» 3 - ‘s s RECUPERO % } o -
T lse| | F | 23 il3ly 2 .
3|23 s | 58 ' e85 |3 3
ER 2 3 22 DESCRIZIONE STRATIGRAFICA R.Q.D. % 2|5 =3 B =| 3
g (85| | & |33 3=3l§'§i::
= v = K] R s 2 ° =
R - ° s | a 21 @ £ | %
(ml)  Jigroma)fingroma) (mi) o s0 o ¥ | § |ele
"—L":t% Materiale di riporto
1.10 5= )
e Terreno vegetale in matrice argil-
Zoy  losa
2.00- =
2.7 |3.5 | !
- —-—_— Argilla di colore grigio scuro-
— nera, con inclusi marnosi, a tessi-
3.7 6 s =l Z—‘ tura caotica. Presenti trovanti
. > — marnoso-calcarei = con fratture
- A riempite da calcite. La tessitura 4.0( 11
(S i della matrice e presente sia in b=
;_Z___= stati fissili che pseudogranulari 1 _ 47
;—_—__Ej, 4.5| 45
5.5 | >6 pliegiig
S -
- :
— -
6.2 |3.7 o=
— -
_—=d
6.5 | 76 e
Lo—
7.30[ = L~
7.5 |5.5 —
7.8 | >6 ——
- —C | Argilla di colore igio— nero,
= — a struttura mediamente ~ caotica
S e tessitura ad alto grado di fissi-
- = lita. Presenti inclusi calcarei
9.2 | 6 T con fratture riempite da calcite
9.9 [5.0 _é_&
- 10. 301~ £EA| 10.3| 30
- — — —] 2 - 43
12,91 4.8 =] 10.7 [57/10
A ]
11.5[3.5 it an
12.2(5.2 ] Blocchi  calcareo—marnosi anche
- - di grosse dimensioni (dec:unetr1c1)
12.9] 6 == =] dispersi in matrice argillosa
- — di colore scuro. I tz(‘iolvantl risul-
- - tano maggiormente spersi.
13.6(2.1 e La matrgge assume la classica 13.5) 18
— ° — tessitura fissile 3 — | 50
14.1] >6 L~ 13.9450/12
- = v e
L=
15.7(3.5 T
17.1] >6 — = ' 17.2
- 17.20 — — 1 4 ““ ls0/6

17.2¢ O




Luge (2] - Corse Matseotai, 2/2 - Tel. [6345) 22042

COMMITTENTE: (p SE.A, Gaggio Montano

SONDAGGIO N° 3

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla

PROFONDITA: 21.60 m|

ATTREZZATURA: Perf, ELLETTART EK200 STR

QUOTA:

METODO DI PERFORAZ.: Carotaggio continuo

ATTREZ. DI PERFORAZ.: carotiere @ 101 mm

DATA INIZIO: 21 /7 /94

RIVESTIMENTO:

@ 127 mm

PIEZOMETRO:

eS5uTRe5 8 2676%0 Yo% w®

DATA FINE:

NOTE: a —-21.60 ml incontrato blocco calcareo molto duro SCALA: 1:100
3 , CAMPIONI S.PT
» ¢ : ‘s 3 RECUPERO % e
3 . 3 a S = |4 3 o
Telss r E € 3 3 3 8|3 0| =
i 3 'g'g 2 3 32 DESCRIZIONE STRATIGAAFICA R.Q.D. % 3 H g =212 §|3=| 3
s|ee s IN 3= 2|3 s ; ® ; $¥| 3
= 2 3|3 a z | @ s
- s HIERE s |3 & %
() Jigroma)fligiema)| (mift o % wo| % | § |8
0. 30 [ —] . . 5
0.5 2.9 = Terreno vegetale in matrice argil-
= P AN\ losa
1.2 | 3.8 - < Argilla, di colore nocciola scuro,
iy - 1.40 ] con numerosi _inclusi lapidei di
= |= dimensioni millimetriche e tracce
1.9 3.4 = _\ di alterazione. Friabile
2.3 4.0 A
2 | 5 RSeF,a
2.9 3.0 i Bl 3.00| 3
= B =iy Argilla di colore igio alterata, —
3.5 | 2.6 _——'Q_- con variazioni di glore dall'ocra 1 8
— = all'azzurro. Presenrza di inclusi 3.a5| o
4.0 6.0 Foe ] di ridotte dimensioni, a tessitura N
— ) F— &\ sia fisisle che pseudo granulare
5.3 | 3.8 — =]
6.5 | 5.3 6.70 T ]
7.0 | 76 =y EEEEazaans
'_:'25__- EEmECaeand
e O
8_.0 26 ___: i
8.5| 26 bt
9_.0 >6 @_’ 9.20| 11
= 2 | 7 |38
9.8 | 7?6 =) Argilla di colore 1lumbeo, a
- o - struttura caotica P 9.58 |62/8
[ E=re— sia volumi ad elevata fissilita m
10.51 =6 e che volumi nei quali la fissilita
ey < diventa marginale. Frequenti inclu-
g —] si prevalentemente calcarei, di
1.5 > 6 [V E— dimensioni_ fino centimetro,
% = Presenza di trovanti 1lo—marno—
12 — — si ad intensa fratturazione e
2.01 >6 e frequenza elevata, Le fratture
— ——] presenti sono riempite da calcite
e
1_3_'0 3.5 Splinpbey EEmmsoaaaE
_— —_—
14.5( > :—_—'
= i —4- siitisici
G-
15.5 > 6 -—
16.5( 7 6 == +17.00
- iy = ml
17.5| 26 e s 17.6Q 46
17.90 —&7- 3 —
18.2| 76 - == . ) . 17.85(00/
= Argilla caotica con alterazioni 10
18.6( > 6 E‘_ di colore estremamente interdigita-
F=— te, con numerosi inclusi calcareo-
19.1} 3.5 === marnosi i ioni variabili
19.4| 4.2 = =F mm a cam) .e trovanti marnosi
=4 ¢ A== = ad Qaccentuata fratturazione e
- 2= RO di piu grosso spessore
0.8| 3.6 2o My
L& L
241 4,2 21.60f ==
— S=




' . COMMITTENTE: CD.SE.A. Gaggio Montano SONDAGGIO N° 4
S%EO s.x.l, CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla PROFONDITA23.50 m
INDAGEHI GEOGNOSTICHE - FONDATION! SPECIALL 5
Lugo (Ra)] - Corso Matheost, 2/2 - Fal. (0545) 22042 ATTREZZATURA: Perf. ELLETTARI FK200 STR QUOTA:
METODO DI PERFORAZ.: Carotaggio continuo | ATTREZ, DI PERFORAZ.: Carotiere @ 101 wm |DATA INiZ|0:01/8/95
RIVESTIMENTO: @ 127 mm PIEZOMETRO: @ 82 mm fino a —-22.50 ml DATA FINE:
NOTE: SCALA: 1:100
] , CAMPIONI S.AT
" il ; s 1 REGUPERO % $ :
v w0 " T e = - E | 4. E] u
$3| %3 s | g8 1815 |23 ] )3 | <
i35 5 3 g;;! DESCRIZIONE STRATIGRAFICA R.Q.0. % § H é:': E - ; %;s' .5
- . S L]
s sFle (S8 % | %
(ml)  frgroma)kgloma) (mi) 050100" i 'kD
Sy . . :
f_ip' illa di oolore nocciocla e
0.30 _“_"g Silggio, . con inclusi calcarei
;_—'_—_—\e marnosi e con radici
1.5 | 2.5 ==
2.0 | 2.4 R
- Argilla caotica di colore igio
2.5 |1.8 %lbeo, a_tratti noc«;:iolag,I gon b 80
3.0 | 2.7 Bl piccoli inclusi calcarei e marnosi o1 i 3.00 )
B kg 3.00 1 5
F— = - 9
4.0 | 2.5 =] 3.45
4.5 [ 2.2 Tyasf
5.0 | 2.9 E———
5.50 [~
— Argilla di colore igio scuro-
E‘_—. ne?:;lstro, . tl-dtfgr gverdastto,
6.5 | 5.0 = con inclusi marnosi e calcarei
- (p max >10cm). Tessitura a trat-
7.0 | 4.8 pdbanlie ti fissile
Ll i == illa di ool g o8 = 770
" st illa colore igio scuro- = =
T Srnggio p o, a iy, yeile 7770 , 13
_@? Scuro, a tessitura prevalentemen-— - 120
8.50 2= = te fissile, con inclusi marnosi 8.15
= —— e calcarei. Molto tenace
semprie 76 gl
J "@—-_ ] illa di oolore grigio scuro,
— ¢
_é a tratti verde, ca con
j = numerosi trovanti calcarei (Lmax
b — =2 10 an) con fratture riempite
<Ly — | da calcite fino a -11.50 ml circa
o
12,00 == 12,24
] 3| =
- 12.5( 13.00 21
| 3|1~ 37
= ] n338p3/8
gl . .
_i:______
b ;::—
eyl Argilla di colore grigio plumbeo-
o verde, a tessitura prevalentemente
- fi331ie, con inclusi calcarei
b e marmosi (Lmax 7> S0 am). Molto
L = tenace . A
a oy 17501 35
o 4|
T iy 1776|100/
..."_.‘J 11 ap
it
23.50[—— |




INDAGINI GEOGNOSTICHE - FONDAZIONI SPECIALI
Lugo (Ra) - Corto Mateeotti, 2/2 - Tel. (0545) 22042

COMMITTENTE: OO.SE.A. Gaggio Montano

SONDAGGIO N° ©

CANTIERE: Discarica Ca dei ladri - Silla

PROFONDITA: 28.7 m

ATTREZZATURA: Perf. ELLETTART EK200 STR

QUOTA:

METODO DI PERFORAZ.: Carotaggio continuo

ATTREZ. DI PERFORAZ,; Carotiere ¢ 101 mm

DATA INIZ10: 27/7/99

RIVESTIMENTO: @ 127 mm PIEZOMETRO: @ 82 mm fino a -28.40 ml DATA FINE:
utilizzato doppio carotiere da —-4.70 a —6.00 ml, da —-12.20 a —12.70 ml e da
NOTE: -13.15 a -14.00 ml. Piezometro fenestrato da —7.40 a -28.40 ml SCALA: 1:100
s . CAMPIONI S.PT
= t| 3 = 3 RECUPERO % ¥ e
3 -9 2 3 = - E 2 a
sS|88| o | | 55 5 e e 38 (5|83 | 2|5 3
IEARE: g E 83 ESCRIZIONE STRATIGRAFICA RQ.0. % 5|2 %i E 3 E I
£ 21 2 - s =
: s 2|8 |efs|*|¢ | %
(md)  fgrema)f(kgicmal (mi) o s ool * S e |a
0.5 |3.0 St Terreno vegetale e materiale di
= Pt— — — riporto
1.20 [(—— 5
1.5 |3.4 — F== ] X ;
i — — Argilla caotica con colorazione
p—— mista, prevalentemente nocciola,
2.3 3.8 e ma coon variegature rossastre e
o » 2 60 T plumbee. Tessitura sia fissile
S ] che pseudo granulare
4 [BE =
6 >< Argilla di colore igio scuro,
3.8 1> —— con alterazioni ridotte di colore
- 3| nocciola. Tessitura prevalentemente
[———] fissile. Presenza di inclusi calca-
— reo—marnosi con fratture.
4.7 | 56 &
- .__@-_~ Da -3.00 a -3.50 ml campione non 5.5
=== carotato 1| =
R 5. ¢
6.00 [z — =20 6.00 7
epipd 1 | 9
o 6.45 12
7.5 | >6 Bl ==
»B :“:_.___ Argilla di colore grigio plumbeo-—
>6 = verde scuro, a tessitura prevalen-—
- =TT temente fissile, con inclusi calca- 10.00 8
=== reo—marnosi di di ioni variabili -
—— da centimetriche a decimetriche, 2 14
Eeloisa con fratture riempite da calcite _
o = | 10.45 20
115 | > 6 -]
121 | > 6 -
= ] 12. 40
g ] 2| ~ 12_.70 8
s =gl 12770 3 14
—— ] L3.45 ==
138 | > 6 ——_:_ CD3 __ 13.15 24
- C—_—— L3.70
e -
153 | >6 _‘ﬁ___—]
159 > 6 »——-_-—:-j
167 | >6 '_____"ﬂ_?‘
14| 6 @
_— D -
185 | > 6 e ]
125 | > 6 =g
20.00-=_—]
203 | >6 = I Argilla di colore grigio plumbeo
i ,@.‘Q‘ a gtessitm:a fissile, "con inclusi 20. 55
| ~—= G calcareo—marnosi, con calcite 4 | = |50/12
22U 0

v




SOGEQO' ...

INDAGINI GEOGNOSTICHE - FONDAZION| SPECIALL
Lugo (Ra) - Corso Matteotti, 2/2 - Tel. [0545] 22042

COMMITTENTE: CO.SE.A. Gaggio Montano

SONDAGGIO N° 6

CANTIERE: Discarica Ca dei ladri - Silla

PROFONDITA: 28,7 m

ATTREZZATURA: Perf. ELLETTART EK200 STR

QUOTA:

METODO DI PERFORAZ,: Carotaggio continuo

ATTREZ. DI PERFORAZ.: Carotiere ¢ 101 mm

DATA INIZ10:27/7/95

RIVESTIMENTO: @ 127 mm PIEZOMETRO:® 82 mm fino a -28.40 ml DATA FINE:
NOTE: SCALA: 1:100
H , CAMPIONI .P.
= 2 H ] ] RECUPERO % e SPT
Talg - 2 ;‘—; ~ . 3 Ny
5 ] s s < : 2|2 a3 | of =
s32(3%¢2 2 5 22 DESCRIZIONE STRATIGRAFICA R Ple|sc|2|2] 2% 3
= o6 | I~ o = .Q.D. % - 3 =]l 3| = E e = 2
<o (aa > o o s ;ﬂ_ 3 éf § s El S E 9
. . 5 = |3 [8 - z 2 .
(m1) fkgrema)f(kgiema) (i) 0 350 100 A R < =
S )
21.5| > 6 e |
‘:__é_ Argilla di colore igio plumbeo
22.8| 7 6 - = — a tessitura fissilgj: gcon inc]..usi
—_ e sk careo—marnosi, con calcite,
o= == e molto tenace
23.6| > 6 = ==
24.5| 7 6 — A
ks Sty
26.5| > 6 — Y
- 27.002= ]
- L Microscalgie di argilla di colore
27.4] > 6 N plumbeo, non cementate, in matrice
- 27.40ZZ | argillosa
= —‘_g__ Argilla di colore plumbeo, a tessi-
O-9- tura scagliosa, con inclusi calcarei
28.70—— 9| 5 28:70.
Pg.7d9 cm




COMMITTENTE: CO.SE.A.

Gaggio Montano

SONDAGGIO N° 7

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla PROFONDITA30.00
INDAGI GEOGNOSTICHE - FONDAZION! SPECIALL
Lugo (@a) - Corso Mameomi, 2/2 - Tel, (0545) 22042 ATTREZZATURA: perf, ELLEFTART EX200 STR QUOTA:
METODO DIPERFORAZ.: Carotaggio continuo | ATTREZ. DI PERFORAZ.: Carotiere @ 101 mm |DATA INIZ10:31/7/95
"RIVESTIMENTO: @ 127 mm PIEZOMETRO: fino a -27.70 ml DATA FINE:

NOTE: piezometro

fessurato da -6.70 a -27.70 ml

SCALA: 1:100

$ . CAMPIONI S.PT
. ) i 8 e RECUPERO % e
E a e 2 = g E E 3 E :E W :-,' ° ':
32 §§ é 3|22 DESCRIZIONE STRATIGRAFICA R.Q.0. % i 3 ; =152 8|3 3
Es|22 s @ Sd | 5lg & 5|2 § &S
- 3 |d sls| *l¢ | %
() Jlgrome)((lgioma)| (eat) 5 150 00 § &<la
Brecce calcaree di colore marrone
in matrice argillosa di colare
grigio
2.10 '
Argilla di oolore grigio scuro,
3.5>6 con inclusi ‘calcarg—manaosi,
== talora fratturati, Tessitura pre-
39 76 valentemente fissile
== | 0.5 N
4.5 | 0.5 Da -4.00 a -4.50 ml & presente
48| 4.8 I 1 un livello di_ argilla di colore
= N —_ — gx.:igloi,: con inclusi calcareo-marno— 5.00 &
e ] S1, satura 1n acgua —
5.5| >6 a— 1 5
gl 5.45| 49
6.5|>6 E 5 ]
- milgeligy 1
6.8 |76 6.80 o |
7.5| 7> 6 — 7
=1k L
e
9.2 |7 6 et
9.8 76 e —
i ]
> A
10_.3 6 r._.___: L 10.50 24
105 76 =1 2| 7 | a0
::@ . ) . 10.9% 47
F—_— Argilla di colore grigio plumbeo- -7
sempre y 6 oy erde, a tessitura evalentemente
ks Sl fissile, con inclusi calcareo-
\L e et marnosi. Molto tenace
&
e
By
—& -
o o
o — 15_‘Od) 20
] 3 28
b
i—:@: 15.4% 8
F— .4%
=<
=~
—— n7.2
—— —
Fopuliglh ool
FE 17.6
SRk :
gxes
e 20.
Bt ok
[ 4
20.80— —
(== 20.45 0
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—

COMMITTENTE: C0.SE.A. Gaggio Montano
CANTIERE: Discarica Cd dei Ladri - Silla

SONDAGGIO N° 7

PROFONDITA30.00

L1190 (@) - Corto Mastecsn, 2/2 - Tl (0545) 22042 ATTREZZATURA: Perf. ELLETTART EK200 STR  |[QuOTA:
METODO DI PERFORAZ.: Carotaggio continuo ATTREZ. DI PERFORAZ.: Carotiere @ 101 mm DATA INIZ10:31/7/95
RIVESTIMENTO: @ 127 mm . PIEZOMETRO: finq 5 -27.70 ml DATA FINE:
NOTE: SCALA: 1:100 ]
§ ) CAMPION| S.PT
® 2 i @ e RECUPERO % ¥
NHEARHRE
E g 3¢ 2 5 2L DESCRIZIONE STRATIGRAFICA RQ.D. % § : g 3 § ‘_: E H ‘i s
a a > a o e -
- s e - s -~ - - e
ot i [ Y N A Y I
(i) kg L 0 80 100 3 ]
ES il Argilla di colore da grigio scuro-
i nerastro a grigio plt.mbeo—ve;de,
- —— meno  tenera alla orazione 2.0
el della Jdente. Struttura caoti- @2
S ca, a tti pseudogranulare 2.3
é‘_— ] Con il carotaqggio il materiale
23.5¢- (=) a tratti si shrggiola
I Eeiepes 24,00
:O_ 5| = 50/1
== =] 24.11
- = — Argilla di ocolore grigio-plumbeo— H
.‘(Q'_(ﬂ erde, a tessitura prevalentemente
e flsslie, con  inclusi calcareo-
=4 marnosi. Molto tenace
o
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SOGEQO...

INDAGINI GEOGNOSTICHE - FONDAZIONI SPECIALI
Lugo, (Ra) - Corso Matteotti, 2/2 - Tel. 0545 22042

COMMITTENTE: COSEA

SOND.N. 104

CANTIERE: Discarica "Ca dei Ladri"

PROF. (m): 15.00

PERFORATRICE: CMV MK900 D1

QUOTA (m): p.d.c.

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

DATA INIZ.: 24/02/2003

| RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere @ 101 mm

DATA FINE: 24/02/2003

PIEZOMETRO:

SCALA 1:100

Scala 1:100
V.T. (kg/cmq)
Profondita’ (m)
Stratigrafia

Descrizione
Falda (m)
Campioni Ind.

Campioni Rim.

S.P.T. (n.colpi)
Pz. Casagrande

Pz. Norton

Inclinometro
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i
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W ﬂ
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Detrito costituito da argilla limosa di colore marrone,
plastica, con resti vegetali fino a -2.0 m circa, con
piccoli inclusi lapidei e con abbondanti trovanti
calcarei e marnosi (Lmax > 50 cm). Da -3.0 m circa 1
argilla meno plastica e di colore grigio (13

T
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I ]F
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I 6.60
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Argilla debolmente marnosa di colore grigio scuro e
nerastro, con striature verdastre, scagliettata, con =
piccoli inclusi ed abbondanti trovanti (Lmax> 30 cm)
calcarei e marnosi, molto compatta. Tessitura caoti-

r15.00

O
S0

I

— 11.00 —
28/100 ()
— 11.22 —

15.00

Note:
(*1)
(*?)
£E3)

S.P.T da -2.70 a -2.97 m:
da -5.00 a -5.10 m:

Prova
Prova S.P.T.
Prova S.P.T.

da -11.00 a -11.22 m:

C.I. =
rifiuto = CD =
rifiuto =
rifiuto

campioni indisturbati
campioni rimaneggiati




. COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio SOND.N. 104 bis
( SOGEO L CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri PROF. (m): 21.00
T PERFORATRICE: CMV MK900 D1 QUOTA (m): p.d.c.
Tl 054522042 111 054534441 - € mait 10904 309¢0 11 com
METODO PERFORAZ.: Carotaggio semplice COORDINATE U.T.M:
RIVESTIMENTO: @ 127 mm ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm DATA INIZ-FINE: 14/05/2008 - 15/05/2008
PIEZOMETRO: SCALA: 1:100
RIF.PREV.N°: 062-1-08 CERTIFICATO N°: ———mm— RAPPORTO N°: R203-2008-A DATA DI EMISSIONE: 21/05/2008 PAGINA N°: 1di1
=1 = [ — . — [}
| E|E E| T -
o L
8lo|2|n|e 2 _|z| 8 |81
T | |5 © = S s c o © €
- 32| & N S | © ~ tEl 2|5
© | 7 = o | = 5] a: | & = © =
8 a|2|e|E 2 Sl &l o |3 |5|N8]|®
nlad|S|al|a a O | o » w|a o | &
PR
‘,é‘)=o Materiale di riporto costituito da ghiaia e trovanti
e~
D=
1.10
Limo argilloso di colore grigio con abbondanti frammenti lapidei calcarei e pelitici (@ variabile da pochi milimetri a
qualche centimetro), sub-arrotondati e sub-angolari. Presenti tracce di R.S.U.
4.00
Trovante calcareo di colore grigio
4.60
=500 —
27/35/32
— 545 —
Argilla di colore grigio, molto compatta, con frammenti lapidei pelitici e calcarei (@ variabile da pochi millimetri a
pochi centimetri), sub-angolari
9.00
32/58/42 (')
9.43
10.00
Argillite di colore grigio. Da-11.00 a-11.80 m, da-14.90 a-15.30 m, da -15.50 a -16.00 m e da-17.00 a -17.50 5.50
m presenti trovanti calcarei 30/44/56 (*7)
15.87
18.00 -
35/58/42 ()
18.40
21.00

Note:
Livello falda non rilevabile.

(*') Prova S.P.T. da -9.00 a -9.43 m: rifiuto = 28 cm.
(*?) Prova S.P.T. da -15.50 a -15.87 m: rifiuto = 22 cm
(*') Prova S.P.T. da -18.00 a -18.40 m: rifiuto = 25 cm

Il Direttore del Laboratorio

Lo Sperimentalore

File: MOD_STR Rev-2 Mod_STR Rev.2 del 12/2007




SOGEO' CANTIERE: Ca dei Ladri- Silla di Gaggio Montano PROF. (m): 30.00
SR
o QUOTA (m): pd.c.

INDAGN GEOGH DSTICHE - FONDAZION! SPEQIALL PERFORATRICE: CMV MKS00 D1

( COMMITTENTE: Consorzio Servizi Ambientali SOND.N. §110

H s Con Mo 21134, 0545 21043 METODO PERFORAZ.: Carolaggio continuo DATA INIZ.: 02/08/2004
RIVESTIMENTO: @ 127 mm ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere @ 101 mm DATA FINE: 02/08/2004
PIEZOMETRO: SCALA 1:100
g £l 8 .
G ]

o 3| &l & g = | B Q c | £
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Argilla di colore grigio chiaro con variegature marroni e verdi-azzure, con numerosi inclusi lapidei calcarei sub-angolari,
anche a scaglie
" elels |
= 0.50 =
Argilla di colore grigio con rare variegature verdi-azzure, pitl raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari,
anche a scaglie
Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite
Argilla di colore grigio con rare variegature verdi-azzurre, pit raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari,
anche a scaglie
=\ Trovante calcareo
I\ Argilla di colore grigio con rare variegature verdi-azzurre, pili raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari,
=i \\anche a scaglie
\Trovante calcareo
\ Argilla di colore grigio con rare variegalure verdi-azzurre, piti raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari, /j
\anche a scaglie /
\Prova S.P.T. /.
\Trovante calcareo / - 12.00 —
: 50 ("
1212 =
Argilla di colore grigio con rare variegature verdi-azzurre, piti raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari,
anche a scaglie
o 45,30 0w
12/13/15
| — 15'75 -
——— Trovante calcareo
16.80 S Argilla di colore grigio con rare variegature verdi-azzurre, pit raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari,
};fg anche a scaglie
: T Trovante calcareo
18.00 /== Argilla di colore grigio con rare variegature verdi-azzurre, pitt raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari,
anche a scaglie
Trovante calcareo
Argilla di colore grigio con rare variegature verdi-azzurre, pits raramente marroni, con molti inclusi calcarei sub-angolari,
anche a scaglie
21.00
— 25.00 -
. L. . . . 44/100 é”)
--— Agillite di colore grigio, a scaglie, con alcune vanalure di calcite. Compattissima - 25.28 -
=~ 28.00 -~
50 )
- 2813 =
30.00




SOGEO...

INDAGIN GEDGH OSTICHE - FONDAZION) SPEQIALL
Lugo, {3) - Corro Matteottl, 2/2 - Vel 0545 22042

COMMITTENTE: Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. S$110

CANTIERE: Ca dei Ladri-Silla di Gaggio Montano

PROF. (m): 30.00

PERFORATRICE: CMV MK900 D1

QUOTA (m): p.d.c.

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

DATA INIZ.: 02/08/2004

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere @ 101 mm

DATA FINE: 02/08/2004

PIEZOMETRO: SCALA 1:100
£ E| &

S| 8] « | -« @ 2 o 8 £
S| 218 2% R] E|E| & |§|¢2
D I I = = N o | g = =

© - ) 5 2 I3 4] 3 3 £ Zo 2
AAEANAE 4 S5 E o N | ©
n o | > | oo | ® [a) w | O | O (%) o £

30.00
31

Note:

(*1) Prova S.P.T da -10.00 a -10.12 m: rifiuto = 12 cm

(*?) Prova S.P.T da -25.00 a -25.28 m:

rifiuto = 13 cm

(*?) Prova S.P.T da -28.00 a -28.13 m: rifiuto = 13 cm




SOGEO...

INDAGINI GEOGN OSTICHE - FONDAZION SPECIALL
Lugo, (Ra) - Corso Mattzotd, 2/2 - Tel. 0545 22042

COMMITTENTE: Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. S 112

CANTIERE: Ca dei Ladri- Silla di Gaggio Montano

PROF. (m): 15.00

PERFORATRICE: CMV MK300 D1

QUOTA (m): p.d.c.

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

DATA INIZ.: 30/07/2004

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere @ 101 mm

DATA FINE: 30/07/2004

PIEZOMETRO: SCALA 1:100
g E| & 5
5] % 1 © 8 2 - £ 3 = 5
A e @ = © Kel c c c o =
-~ — [t 2 5 N 2 2 = £ o
sl = |o|85]|E 5 g|ele| £ |28
© | o c |5 @ Q e} S € o - | 5
O d © ed = o3 © @ @ g N g
n o > o n a L (&) (6] n o L=
o . :
%Zﬁ Detrito sciolto costituito da frammenti lapidei sub-angolari di calcare. Colore grigio chiaro
080 === = .
110 E _TLI‘ Detrito costituito da frammenti lapidei subangolari di calcare di colore grigio in abbondante matrice limo-argillosa
Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite di colore grigio chiaro
Detrito costituito da argilla di colore grigio scuro con molti frammenti lapidei calcarei sub-angolari
Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite di colore grigio chiaro
3.00
Detrito costituito da argilla di colore grigio scuro con molti frammenti lapidei calcarei sub-angolari 727:/333{539
Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite di colore grigio chiaro
Detrito costituito da argilla di colore grigio chiaro con frammenti sub-angolari calcarei
Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite di colore grigio chiaro
6.00
21/25/24
— 6.45 —
Detrito costituito da argilla di colore grigio con abbondanti frammenti lapidei calcarei sub-angolari
8.40 = = n " v =
8.70 Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite colore grigio chiaro
9.00
Detrito costituito da argilla di colore grigio con abbondanti frammenti lapidei calcarei sub-angolari 725{;2‘%307

19070% Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite colore grigio chiaro
— E Detrito costituito da argilla di colore grigio con abbondanti frammenti lapidei calcarei sub-angolari
10.70 Trovante calcareo di colore grigio con venature di calcite di colore grigio chiaro

Argilla di colore grigio, molto comaptta, che si rompe a scaglie (argilite)

15.00

41}110(5)0“)
1 1.7;

14.50
47/100é")
14.7




COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio

SOND.N. 801

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri

PROF. (m): 21.00

PERFORATRICE: CMV MK900 D1

QUOTA (m): p.d.c.

METODO PERFORAZ.: Carotaggio semplice

COORDINATE U.T.M:

Tel 05457012 1 054334443 € mat 1009 45000 st om
RIVESTIMENTO: @ 127 mm ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm DATA INIZ-FINE: 12/05/2008 - 13/05/2008
PIEZOMETRO: SCALA: 1:100
RIF.PREV.N°: 062-1-08 CERTIFICATO N°: RAPPORTO N°: R201-2008-A DATA DI EMISSIONE: 21/05/2008 PAGINAN°: 1di1
1 =1 = . — [}
E|£|E €| B g
o K3) s | - o '4 o @© o
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Frammenti lapidei pelitici e calcarei (@ variabile da pochi milimetri a 3-4 cm), sub-angolari, di colore grigio, in
matrice limo - argillosa di colore marrone - grigio

Argillite di colore grigio, molto resistente alla perforazione. Da -10.80 a -11.00 m, da 16.40 a-16.60 m e da
-16.80 a -17.80 presenti trovanti calcarei di colore grigio

21.00

— 4.50
31/55/45 (*1)
4.93

—9.50 —
44/100 (*7)
—9.77

JEN, N
ROR
a
brel

18.00.
50 (*4)
18.13

Note:
Livello falda non rilevabile.

(*') Prova S.P.T. da -4.50 a -4.93 m: rifiuto = 28 cm.
) Prova S.P.T. da -9.50 a -9.77 m: rifiuto = 12 cm.
(**) Prova S.P.T. da -14.50 a -14.63 m: rifiuto = 13 cm.
) Prova S.P.T. da -18.00 a -18.13 m: rifiuto = 13 cm.

Lo Sperimentatore
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Il Direttore del Laboratorio




R COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio SOND.N. 802
- SOGEO CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri PROF. (m): 21.00
o o PERFORATRICE: CMV MK300 D1 QUOTA (m): p.d.c.
T 534531042 ur 034334443 E mat s0ge0$s0ge0-wtcom METODO PERFORAZ.: Carotaggio semplice COORDINATE U.T.M:
RIVESTIMENTO: @ 127 mm ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm DATA INIZ-FINE: 13/05/2008 - 14/05/2008
PIEZOMETRO: SCALA: 1:100
RIF.PREV.N": 062-1-08 CERTIFICATO N°: -~ RAPPORTO N°: R202-2008-A DATA DI EMISSIONE: 21/05/2008 PAGINA N°: 1di1
o= = — - — [0}
| E|E El & T |
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S| 5| 2| w| & 2 | = 3 - g 2
< X = = ‘© o [ c c o © £
< | Z| 8| 8| 5 N 9 || 2 ~ £l o | 5
o Tl eS| = c o g = s | 2| 8| &
S |a|2|8|F 2 S| & = | S8 2
3] g S 2 = o) © © d © N N °
w o > [N w (a] O (@] 5] (18 [a o =
Frammenti lapidei calcarei e argillitici, sub-angolari, in matrice limo -argillosa di colore marrone
Trovante calcareo di colore grigio
Frammenti lapidei calcarei e argillitici, sub-angolari, in matrice limo -argillosa di colore marrone
Argilla limosa di colore grigio, con abbondanti frammenti lapidei pelitici e calcarei (@ variabile da pochi millimetri 27?301(1)307
ad alcuni centimetri), sub-angolari. Presenti trovanti calcarei da 2.00 a-3.00 m e da 7.50 a-8.50 m 5.45
— 9,50 —
34/55/45 ()
—9.85—
14.50"
Argillite di colore grigio, molto resistente alla perforazione. Da -11.20 a -11.50 m, da 15.60 a -16.00 m e da 3‘/153/‘}327( )
-17.00 a -17.60 presenti trovanti calcarei di colore grigio .
19.00
= 50 ("
19.14 —
21.00
Note:
Livello falda non rilevabile.
(*') Prova S.P.T. da -9.50 a -9.85 m: rifiuto = 20 cm.
(*?) Prova S.P.T. da -14.50 a -14.87 m: rifiuto = 22 cm.
(*') Prova S.P.T. da -19.00 a -19.14 m: rifiuto = 14
cm.

Lo Sperimentatore |l Direttore del Laboratorio

File: MOD_STR Rev-2 Mod_STR Rev.2 del 12/2007




@ SOGEO...

INDAGIN GFOGNOSTICHE £D AMBENTAL
ViaEdiion 1112022 LUGO (PA]
Tel 054522002 a1 054534483 - £ mait 10960 #30g20 511 Com

COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio

SOND.N. 804

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri

PROF. (m): 22.00

PERFORATRICE: CMV MK300 D1

QUOTA (m): p.d.c.

METODO PERFORAZ.: Carotaggio semplice

COORDINATE U.T.M:

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 19/05/2008 - 26/05/2008

SCALA: 1:100

PIEZOMETRO:
RIF.PREV.N°: 062-1-08 CERTIFICATO N°: RAPPORTO N°: R206-2008-A DATA DI EMISSIONE: 28/05/2008 PAGINA N°: 1di1
— — — ; _— )
E| 8| E E| & -
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Q| o e | 5 © 73 £ £ a o - =
3] 3 & 1< =1 o} © © ] © N N o
%} o > o ] (&) O (] %) L o o £
=
SRS
1.0 = 1
[oe<"24 Inclusi lapidei calcarei e pelitici, sub-angolari, di dimensioni da milimetriche a centimetriche, in matrice limosa di
= %21 colore marrone
3 [-=. o8
3 -~
’ 195 [==5
= 5
4 =4 Frammenti lapidei calcarei e pelitici di dimensioni milimetriche, sub-angolari, in matrice limoso - argillosa di colo-
.0 = — re grigio con striature nere o verdastre
re
3.40 =
47
4.50
e
1%
Argillite di colore grigio - verdastro. Presenti sporadiche inclusioni a composizione marnosa a struttura caotica.
Presenti inclusi arenacei e calcarei di dimensioni centimetriche, sub-angolarie e trovante arenaceo a -13.00 m
e, da-17.0m
16.00
50 (%
16.09 —
19.00
50 (*4)
—19.08
22.00

non rilevabile.

(*') Prova S.P.T. da 4.20 a -4.30 m m: rifiuto = 10 cm.
(*?) Prova S.P.T. da 11.20 a -11.28 m: rifiuto = 8 cm.
(**) Prova S.P.T. da 16.00 a -16.09 m: rifiuto = 9 cm.
(*4) Prova S.P.T. da 19.00 a -19.08 m: rifiuto = 8 cm.

Lo Sperimentatore

File: MOD_STR Rev-2 Mod_STR Rev.2 del 12/2007

Il Direttore del Laboratorio




COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio

SOND.N. 805

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri

PROF. (m): 20.00

™ SOGEO...

INDAGH GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALY

PERFORATRICE: CMV MKS00 D1

QUOTA (m): pd.c.

b Uy e - METODO PERFORAZ.: Carotaggio semplice

COORDINATE U.T.M:

RIVESTIMENTO: @ 127 mm ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 16/05/2008 - 19/05/2008

PIEZOMETRO:

SCALA: 1:100

RIF.PREV.N°: 062-1-08 CERTIFICATO N°: ——————— RAPPORTO N°: R205-2008-A

DATA DI EMISSIONE: 28/05/2008

PAGINA N°: 1di1

Scala 1:100

| (kg/cmaq)
Vane Test [Kg/cmq]
Profondita’ [m]

P.P.

Descrizione

Campioni

Campioni Rim.

S.P.T. (n.colpi)
Falda
Pz.Norton

Pz Casagrande
Inclinometro
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Wﬂf“ Stratigrafia
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Frammenti lapidei calcarei e pelitici, sub-angolari, in matrice limosa di colore mamone. Da -0.80 m matrice di
argilla - limosa di colore grigio. Da -3.30 e 4.00 m presente trovante calcareo

argillosa di colore marroncino

Frammenti lapidei e di marna fogliettata, sub-angolari, di dimensioni da millimetriche a centimetriche, in matrice

presente trovante arenaceo

Frammenti lapidei sub-angolari in matrice argillosa di colore grigio con striature verdastre. Da -18.40 a-18.60 m

20.00

-9.50 —
37/100 (*')
— 9.75 —

=
=

Note:
Livello falda non rilevabile.

(**) Prova S.P.T. da 9.50 a -9.75 m: rifiuto = 10 cm.
(*?) Prova S.P.T. da 15.00 a -15.12 m: rifiuto = 12 cm.
(*') Prova S.P.T. da 19.00 a -19.10 m: rifiuto = 10 cm.

Lo Sperimentatore
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Pz Casagrande
Inclinometro

11.00 =

Argillite di colore grigio con trovanti calcarei centimetrici. Trovanti calcarei da
= -11.30 2a-12.50 m, da -16.00 a -16.50 m e da -18.60 a -19.00 m

25.00

COMMITTENTE: CO.SE.A. Cons. Servizi Ambientali SOND.N. S 950
S SOGEO CANTIERE: Discarica "Ca dei Ladri" - Gaggio Montano (BO) PROF. (m): 25.00
( 34t PERFORATRICE: CMV MK900 D1 QUOTA (m): p.d.c.
N Y rroioge i METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo COORDINATE U.T.M:
RIVESTIMENTO: @ 127 mm ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm DATA INIZ-FINE: 22/04/2010-23/04/2010
PIEZOMETRO: SCALA: 1:100
RIF.PREV.N°: 082-3-10 CERTIFICATO N -—-ereemeeem —~ RAPPORTO N°: R162-2010-A DATA DI EMISSIONE: 27/04/2010 PAGINA N°: 1 di 1
g | £ E| &
o 5] = & [0} o o
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20 1090
1.0 1 0.40
2.5 1 1.00
§'§ }'gg Argilla limosa di colore grigio con molti frammenti lapidei millimetrici e centimetrici,
: : E calcarei, arenitici e pelitici, subangolari. Presente trovante calcareo da -1.40 a -1.70
32 {150 m
>6.0
41
42
>6.0
>6.0 : . L o ) - . - .
Argilla di colore grigio, con frammenti lapidei centimetrici e decimetrici, calcarei, pe-
S5 litici e arenitici, subangolari

Note:

Lo Sperimentatore
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Y SOGEO...

INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI
Via Edison 1/1-48022 LUGO [RA]

3 -Fax - E-mait “s0g
Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore C
Decr.n. 005754 del 05/07/2010

1com

COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. 011 A - PROF. (m): 20,00

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla di Gaggio Montano (BO)

QUOTA (m): p.d.c.

PERFORATRICE: CMV MKS00 D1

LATITUDINE (°): N 44°.19826

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

LONGITUDINE (°): E 11°.00135

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 22/03/2011-23/03/2011

PIEZOMETRO:

SCALA: 1:100

RIF.PREV.N": 278-1-10

CERTIFICATO N°: C11-025-2-A

RAPPORTO N°: =esemeeeammmceaaas DATA DI EMISSIONE: 30/03/2011

PAGINA N°: 1.di1

Scala 1:100
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Limo argilloso di colore marrone - grigiastro con abbondanti inclusi calcarei e, fino a -1.70
1.8 m, con radici
3.4
5.2
9 Argilla limosa di colore grigio con abbondanti inclusi calacarei
>6.0
>6.0 z
36 =
' 7 Argillite di colore grigio e grigio scuro, molto compatta, con abbondanti piccoli inclusi calca-
6.0 =—"-] rei e con vene marroni. Eseguita prova di permeabilita tipo Lefranc a -4.50 m F5.20 4
- 3 C.D. 1f— 550 —
— F5.509 11/16/25
— 5.95 —|
4.2 6.50 =
>6.0 =,
>6.0 —
>6.0 —~
>6.0 =
= Ty
=. 1201 297882
= Argillite di colore grigio e grigio scuro con venature verdastre e nerastre, con piccoli inclusi
= calcarei e trovanti (Smax = 10-15 cm) sempre calcarei. Da -7.20 a -7.80 m presente serie
= di trovanti calcarei.  Eseguita prova di permeabilita tipo Lefranc a -10.50 m
= I— 15.00 —
20/38/39
=, —15.45 —
== — 18.00 —
50 (**
== —18.12 —
20.00

Note:

Livello acqua non rilevabile a fine sondaggio.

C.D. = campioni rimaneggiati

(*') prova S.P.T.

da -18.00 a -18.12 m:

rifiuto = 12 cm.

Lo Sperimentatore
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SOGEO...

INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI
Via Edison 1/1-48022 LUGO [RA)

Tel. 054522042 - Fax 054534443 - Email: sogeo@sogeo-srl.com
Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore C
Decr. n. 005754 del 05/07/2010

COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. 011B - PROF. (m): 15,00

CANTIERE: Discarica Ca dei ladri - Silla di Gaggio Montano (BO)

QUOTA (m): p.d.c.

PERFORATRICE: CMV MK900 D1

LATITUDINE (°): N 44°.19883

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

LONGITUDINE (°): E 11°.00189

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 21/03/2011-21/03/2011

SCALA: 1:100

PIEZOMETRO:
RIF.PREV.N°: 278-1-10 CERTIFICATO N°: C11-025-1-A RAPPORTO N°: -eeemememeee DATA DI EMISSIONE: 30/03/2011 PAGINA N°: 1 di 1
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&
= Limo argilloso di colore marrone con frammenti lapidei calcarei, millimetrici, subangolari
Argillite di colore grigio e grigio scuro, molto compatta. con frammenti lapidei calcarei e peli-
——2= tici, millimetrici e centimetrici, subangolari. Trovante calcareo di colore grigio da -2.50 a
3.00 ==%.-2.70m
=zl
=, - 4.00
Cc.D. 1
= I 4.50 +— 4.50 —
= 21/33/45
— 4.95 —
= Argillite di colore grigio e grigio scuro con venature verdastre e nerastre e con trovanti
=% calcarei (Smax = 10-15 cm). Da -6.40 a -6.70 m trovante calcareo. Eseguite prove di
= permeabilita tipo Lefranca-3.50 me a -9.50 m
= &%
=, 046 = 10.40 —
= 10-401751/33/55
= 10.75 —
— 14.00 —
= 20/31/47
= —14.45 —
15.00

Note:

Livello acqua non rilevabile a fine sondaggio.

(62R campioni rimaneggiati

Lo Sperimentatore
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@ SOGEO..

INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI
Via Edison 1/1-48022 LUGO (RA)

Tel. 054522042 - Fax 054534443 - Email: sogeo = sogeo-srl. com
Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore C
Decr. n. 005754 del 05/07/2010

COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. 011C - PROF.(m): 15,00

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla di Gaggio Montano (BO)

QUOTA (m): p.d.c.

PERFORATRICE: CMV MKS00 D1

LATITUDINE (°): N 44°.19794

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

LONGITUDINE (°): E 11°.00213

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 23/03/2011-23/03/2011

SCALA: 1:100

PIEZOMETRO:
RIF.PREV.N°: 278-1-10 CERTIFICATO N°: C11-025-3-A RAPPORTO N°: -semeeeeeeenee DATA DI EMISSIONE: 30/03/2011 PAGINA N°: 1 di 1
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1.8 ==
20 E Limo argilloso di colore marrone - grigiastro con abbondanti inclusi calcarei e con radici.
14 Presente trovante da -1.60 a -2.10 m
20 = = Argillite di colore grigio e grigio scuro con piccoli inclusi lapidei
7 200 Campione indisturbat &
ampione indisturbato 1L
3.50 P = 3.50 — 3.50 —{
= 7/10/12
g; =1 Argillite di colore grigio e grigio scuro con piccoli inclusi lapidei. Da -4.70 a -5.00 m presenti .95
6.0 =" trovanti calcarei. Eseguita prova di permeabilita tipo Lefranc a -4.50 m
N Qe
5.20 =
>6.0 =
>6.0 =
>6.0 =
>6.0 ~ - 7.50
c.D. 1
= F7.80+
= Argillite di colore grigio e grigio scuro con venature verdastre e nerastre, con piccoli inclusi
6.0 =1 e trovanti calcarei. Presenti trovanti in continuita da -6.80 a-7.30 m, da-8.00a-9.70 m e 81160 0)|
= da 10.20 a-11.20 m.  Eseguita prova di permeabilita tipo Lefranc a -12.00 m = 10.21—
= L
>6.0 —~ 11.90
>6.0 = = 12.60 =
21/33/46
= — 13.05 —f
>6.0 = 13.70
= it
: CD.4
>6.0 15.00 14.80

Note:
Livello acqua non rilevabile a fine sondaggio.

campioni indisturbati
campioni rimaneggiati

an
o
on

(*%)

prova S.P.T da -10.00 a -10.21 m: rifiuto = 6 cm.

Lo Sperimentatore
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SOGEO...

INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI
Via Edison 1/1-48022 LUGO (RA]
Tel. 054522042 - Fax 054534443 - Email: sogeoS sogeo-srl.com
Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore C
Decr. n. 005754 del 05/07/2010

COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. 011D - PROF.(m): 16,70

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla di Gaggio Montano (BO)

QUOTA (m): p.d.c.

PERFORATRICE: CMV MKS900 D1

LATITUDINE (°): N 44°.19793

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

LONGITUDINE (°): E 11°.00255

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 25/03/2011-27/03/2011

PIEZOMETRO:

SCALA: 1:100

RIF.PREV.N": 278-1-10

CERTIFICATO N°: C11-025-6-A

RAPPORTO N°: ---eeeeemeemeen DATA DI EMISSIONE: 30/03/2011

PAGINA N°: 1.di 1

Scala 1:100
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1 Limo argilloso di colore grigio - marrone - verdastro con abbondanti inclusi lapidei e radici
2 - T n_— ot P " ¥ "
——| Argillite di colore grigio e grigio scuro con abbondanti inclusi lapidei
3
3.70 = C - indisturbat 8'17015
mpione indisturbato {i
420 —= amproneindistirba 4504
= = Argillite di colore grigio e grigio scuro con abbondanti inclusi lapidei
5.50 =—1
—~ — 8.00 —
=, 11/15/20
== — 8.45 —
= 10.00
= G630
=, Argillite di colore grigio scuro con zone nerastre e con venature verdastre. Presenti trovanti ’
= calcarei di colore grigio da -9.60 a -10.10 m, da -11.50 a -11.90 m, da -13.70 a-14.50 m e
= da-15.60a-15.70 m.  Eseguite prove di permeabilita tipo Lefranc a -9.00 me a-13.50 m
= 12.40
CcD.2
=, 12.60
= = 13.50 =
=, 27/160 (**)
= = 13.76 —
16.10
= (%’aDég 16.60
1670 124137728
—17.05 —

Note:

Livello acqua non rilevabile a fine sondaggio.

campioni indisturbati
campioni rimaneggiati

aa
o

(**) prova S.P.T da -13.50 a -13.76 m:

rifiuto =

11 cm.

Lo Sperimentatore

File: MOD_STR Rev-4

Mod_STR Rev.4 del 08/2010

Il Direttore del Laboratorio




®

SOGEO...

INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI
Via Edison 1/1 - 48022 LUGO (RA]

Tel. 054522042 - Fax 054534443 - Email: sogeo@sogeo-srl.com
Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore C
Decr.n. 005754 del 05/07/2010

COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. 011E - PROF. (m): 15,00

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla di Gaggio Montano (BO)

QUOTA (m): p.d.c.

PERFORATRICE: CMV MKS00 D1

LATITUDINE (°): N 44°.19836

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

LONGITUDINE (°): E 11°.00291

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 24/03/2011-24/03/2011

PIEZOMETRO:

SCALA: 1:100

RIF.PREV.N": 278-1-10

CERTIFICATO N°: C11-025-5-A

RAPPORTO N°: BOZZA DATA DI EMISSIONE: 30/03/2011

PAGINA N°: 1di1

Scala 1:100
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13 Limo argilloso di colore marrone - grigiastro con radici e piccoli inclusi lapidei
1.0
25 Argilla limosa di colore grigio e grigio scuro con venature marroni e con picocli inclusi lapi-
dei
2.7
>6.0
>6.0
R pEhy
4501 1% les =
>6.0
>6.0 -Ceé)oz-
6.20
=
=
>6.0 =
>6.0 _—
>6.0 =4
==~ Argilite di colore grigio e grigio scuro con livelli nerastrie con venature verdastre. Presenti Ien ]
= iccoli inclusi lapidei e trovanti calcarei. Da - 3.50 a -4.00 m presente serie di trovanti e da 1 8.90 -
>6.0 = ; : bl
24 -11.00 a -11.60 m trovante calcareo. Eseguite prove di permeabilita tipo Lefranc a -3.50 m
z ea -9.00m
>6.0 >
o
- =}
>6.0 S
o
>6.0 = —12.00 —
2 50 (*1
- —12.12 —f
>6.0 T
>6.0 —
: o~ 13.70
% CD.4
14.00
=
y=]
6.0 15.00 83587 |
= 15.45 —

{*)

Note:
Livello acqua non rilevabile a fine sondaggio.

campioni indisturbati
campioni rimaneggiati

an
O H
(]

prova S.P.T da -12.00 a -12.12 m:

rifiuto = 12 cm.

Lo Sperimentatore
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SOGEO...

INDAGINI GEOGNOSTICHE ED AMBIENTAL!

Via Edison 1/1 - 48022 LUGO (RA)

Tel. 054522042 - Fax 054534443 - Email: sogeo@sogeo-srl.com
Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Settore C

Decr. n. 005754 del 05/07/2010

COMMITTENTE: CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali

SOND.N. 011 F - PROF.(m): 15,00

CANTIERE: Discarica Ca dei Ladri - Silla di Gaggio Montano (BO)

QUOTA (m): p.d.c.

PERFORATRICE: CMV MK900 D1

LATITUDINE (°): N 44°.19870

METODO PERFORAZ.: Carotaggio continuo

LONGITUDINE (°): E 11°.00339

RIVESTIMENTO: @ 127 mm

ATTREZZO PERFORAZ.: Carotiere semplice @ 101 mm

DATA INIZ-FINE: 23/03/2011-24/03/2011

PIEZOMETRO:

SCALA: 1:100

RIF.PREV.N": 278-1-10

CERTIFICATO N°: C11-025-5-A

RAPPORTO N --eeomeeemeenee DATA DI EMISSIONE: 30/03/2011

PAGINA N*: 1di1

& N . . G
51 &8 | E E o 5
8|z | 5| @ B 4 = 2
sl | =285 S € | € = 5| @
iy kel % ° Y N o o © = €
= 2 =] 2 = ‘e ‘a £ o Q
© [ o E= 5} % © c
el ol 5| €% 2 E | E = o |z | =
8] 3 S = = 0] © [ o © N 8
%] o s o »n o O O ® e o £
2.0
3.1
1.4
Limo argilloso di colore marrone - giallastro con piccoli inclusi lapidei
>6.0
25
5.5
>6.0
r
=
>6.0 = 4.70 <
2 Cc.D. 1
— I5.00
s
>6.0 =
a
>6.0 ——
T — 7.00 —
—— 11/100 (*)
= = 7.24—
i
>6.0
= 8.30
5 $70-
>6.0 — Argillite di colore grigio e grigio - verdastro con venature nerastre e con abbondanti piccoli ’
———| inclusi lapidei. Da -10.30 m circa colore grigio scuro con venature verdastre. Eseguite pro-
- = ve di permeabilita tipo Lefranc a -6.00 m e a -10.50 m
>
o o
@ éobeo
o 2 3 A
>6.0 — 11.00
—_— .:gaq(l) —
C— - 11.%3 —
—=
>6.0
7
>6.0 —=
>6.0 £
—
r
——=
——
>6.0 15.00 I— 15.00 —
24/38/51
= 15.45 —

Note:

. = campioni indisturbati

Livello acqua non rilevabile a fine sondaggio.

[eNe!
oH

campioni rimaneggiati

(Fx)

prova S.P.T da -7.00 a -7.24 m:

rifiuto

(*?) prova S.P.T. da -11.50 a -11.55 m: rifiuto

=5

Lo Sperimentatore
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Stratigrafie perforazioni eseguite con macchina da pali

ambito tunnel vasca 9 inf.

Limi argillosi di colore marrone con frammenti e blocchi calcilutitici. Coltre detritica. Terreni

0,0+-50 umidi fino a -3,50 m
-5,0+-9,3 Limi argillosi di colore grigio con frammenti e blocchi calcilutiticl. Coltre detritica consistente,
<93+ -10,5 Argilliti fissili di colore nerastro ascrivibili al substrato.

 SondaggiosU

0,0+-7,0

Limi argillosi con frammenti e blocchi calcilutitici. Coltre detritica,

7,0 = -8,5

Argiliiti fissili di colore nerastro moderatamente consistentt umide. Substrato alterato,

T ommosy

0,0+ -0,7 Riporto per fa realizzazione della pista di accesso.

07+ 28 Limt argllfosi con frammenti e blocchi calcifutitici. Coltre detritica. Verso la base st osserva una
! ! strutturazione dei materfali che denota un'origine eluviale.

-2,8:-34 Arglllit fissili di colore nerastro moderatamente consistenti umide. Substrato molto aiterato,

3436 Argilliti fissili df colore nerastro moderatamente umide. Substrato consistente.

Interrotta perforazione per difficolta tecniche della macchina,




0,0+-0,5 Riporto per |a realizzazione della pista di accesso.
-0,5 +-3,1 Limi argiliosi con locali frammenti calcilutitici. Nessun blecco calcilutitico. Coltre detritica.
) Argilliti fissili di colore nerastro. Umidita in diminuzione scendendo in profondita fino a risultare
3,1+-6,6 . X
asciutte alla base. Substrato da consistente a molto consistente.
Marne argllfose molto consistenti asciutte del substrato. Non & possibile avanzare con carotiere.
-6,6 + -7,9 Si procede con bucket fino alla profonditd di -7,9 m, dove con questa metodologia di

perforazione non € possibile procedere oltre.






